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Het kookboek van de terrorist 


Geschreven DOOR: ONBEKENDE AUTEUR 


ZWAAR BEWERKT door: Kloey Detect van Five O 


Speciale dank aan WordPerfect Corporation voor hun spellingcontrole. Dit bestand had het nodig! 
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SPECIALE DANK GAAT OOK UIT AAN: 


Nitro Glycerine: Voor het aanleveren van de bestanden! 


Xpax- Omdat je geduldig was terwijl de agent daar was! 


De producent: Voor het bezorgen van de bestanden aan mij. 
De directeur: Omdat ik de bestanden naar mij heb gestuurd… 
De heer Camaro: Voor zijn GROTE EGO! 


De Tovenaar: Voor ALLE Bernoulli-karren die hij gaat sturen! 


Dit is een verzameling van vele jaren inspanning…dit is het originele manuscript voor een niet-gepubliceerd werk, van een onbekende 
auteur…Het waren oorspronkelijk twee GROTE bestanden die moesten worden samengevoegd en vervolgens ZWAAR BEWERKT, meestal 
de foto's en vervolgens de spellingcontrole…Deze man is een chemisch genie, maar hij kon niet spellen als zijn leven ervan afhing… Ik heb 
eenvoudigweg een spellingcontrole uitgevoerd via WordPerfect 4.2, dus er zijn waarschijnlijk meer fouten die niet zijn geselecteerd 
omhoog.…sorry.…Ik hoop dat je het geduld hebt om dit bestand door te nemen, het te lezen en vervolgens elk klein foutje te corrigeren… Het 
is niet alsof ik het indien of zoiets… 


Dit bestand is opgedragen aan Kathy en 
KiKi...Waar jullie beiden ook zijn. 
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HET HANDBOEK VAN DE TERRORIST 


1.0 INTRODUCTIE 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, een divisie van Chaos Industries (CHAOS) presenteert met trots deze eerste editie van The Terrorist's 
Handbook. Allereerst kan worden gesteld dat Chaos Industries geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor eventueel misbruik van de informatie in 
deze publicatie. Het doel hiervan is om de vele technieken en methoden te laten zien die worden gebruikt door mensen in dit en andere 

landen die terreur gebruiken als middel om politieke en sociale doelen te bereiken. 

De hierin beschreven technieken kunnen worden verkregen uit openbare bibliotheken en kunnen doorgaans worden uitgevoerd door een terrorist 
met minimale uitrusting. Dit maakt iemand des te banger, aangezien elke gek of sociaal afwijkend persoon deze informatie zou kunnen verkrijgen 
en deze tegen iedereen zou kunnen gebruiken. De hierin beschreven processen en technieken MOETEN ONDER GEEN ENKELE 
OMSTANDIGHEID WORDEN UITGEVOERD! ER KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD VOORKOMEN DOOR EEN POGING OM EEN VAN DE 


METHODEN IN DEZE PUBLICATIE UIT TE VOEREN. DIT IS ALLEEN VOOR LEESPLEZIER, EN IS NIET BEDOELD VOOR WERKELIJK 
GEBRUIK! 


Geweren en bommen Pyro-Technologies vindt het belangrijk dat iedereen een idee heeft van hoe gemakkelijk het voor een terrorist is om 
terreurdaden te plegen; dat is de reden van het bestaan van deze publicatie. 


» VADER 


Machine Translated by Google 


1.1 Inhoudsopgave 


2.0 EXPLOSIEVE EN DRIJFSTOFFEN KOPEN 


2.01 Zwart poeder 
2.02 pyrodex 
2.03 Raketmotorpoeder 


2.04 Geweer-/jachtgeweerpoeder 
2.05 Flitspoeder 


2.06 Ammoniumnitraat 
2.1 VERKRIJGEN VAN CHEMICALIËN 
2.11 Technieken voor het manipuleren van sloten 


2.2 LIJST VAN NUTTIGE HUISHOUDELIJKE CHEMICALIËN EN BESCHIKBAARHEID 
2.3BEREIDING VAN CHEMICALIËN 


2,31 Salpeterzuur 
2,32 Zwavelzuur 
2,33 Ammonium nitraat 


3.0 EXPLOSIEVE RECEPTEN 


3.01 Explosieve theorie 
3.1 IMPACT-EXPLOSIEVEN 

3.11 Ammoniumtrioxidekristallen 
3.12 Mercurius Fulminaat 


3.13 Nitroglycerine 
3.14 Picraaten 


3.2 EXPLOSIEVEN VAN LAGE ORDE 
3,21 Zwart poeder 
3,22 Nitro-cellulose 
3,23 Brandstof + Oxidatiemengsels 
3,24 Perchloraten 
3,3 EXPLOSIEVEN VAN HOGE ORDE 
3.31 RDX (cycloniet) 
3,32 Ammonium nitraat 
3,33 ANFOS 
3,34 INT 
3,35 Kaliumchloraat 
3,36 Dynamiet 
3,37 Nitrozetmeel-explosieven 
3,38 Picrinezuur 
3,39 Ammoniumpicraat (explosief D) 


3.40 Stikstoftrichloride 
3.41 Lood Azide 


3.5 ANDERE “EXPLOSIEVEN” 
3.51 Termiet 
3,52 Molitov-cocktails 
3.53 Chemische vuurfles 


3.54 Gebottelde gasexplosieven 


4.0 GEBRUIK VAN EXPLOSIEVEN 


4. AVEILIGHEID 

4.2 ONTSTEKINGSAPPARATEN 

4.21 Zekering ontsteking 

4,22 Impactontsteking 

4,23 Elektrische ontsteking 

4,24 Elektro-mechanische ontsteking 
4,241 Mercury-schakelaars 

4,242 Tripwire-schakelaars 


4,243 Radiogestuurde ontstekers 


Machine Translated by Google 


4.3 VERTRAGINGEN 


4,31 Zekering vertragingen 
4,32 Timervertragingen 
4,33 Chemische vertragingen 


4.4 EXPLOSIEVE CONTAINERS 


4,41 Papiercontainers 
4,42 Metalen containers 
4,43 Glas containers 
4,44 Plastic containers 


4.5 GEAVANGEERD GEBRUIK VAN EXPLOSIEVEN 


4,51 Gevormde ladingen 

4,52 Buisexplosieven 

4,53 Verstoven deeltjesexplosies 
4,54 Gloeilampen Bommen 

4.55 Boek bommen 

4.56 Telefoon bommen 


5.0SPECIALE MUNITIE VOOR PROJECTIEELWAPENS 


5.1 PROJECTIEWAPENS (PRIMITIEF) 


5.11 Boog- en kruisboogmunitie 
5.12 Blaaspistool munitie 
5.13 Polsraket en katapultmunitie 


5.2 PROJECTIEWAPENS (VUURWAPENS) 


5.21 Pistoolmunitie 
5.22 Jachtgeweren 
5.3 PROJECTIEWAPENS (SAMENGEPERST GAS) 
5,31 „177 kaliber BB-kanonmunitie 
532 „22 Munitie voor pelletkanonnen van kaliber 


6.0 RAKETTEN EN KANONNEN 


6.1 RAKETTEN 


6.11 Basis raketbom 
6.12 Lange afstand raketbom 
6.13 Meerdere kernkopraketbommen 


6.2 KANONNEN 


6.21 Basis pijpkanon 
6.22 Raket afvurend kanon 


Machine Translated by Google 


7.0 PYROTECHNICA ERRATA 


7.1 Rookbommen 
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11.0 OVER DE AUTEUR 


2.0 EXPLOSIEVE EN DRIJFSTOFFEN KOPEN 


Bijna elke stad of dorp van redelijke omvang heeft een wapenwinkel en een apotheek. Dit zijn twee van de plaatsen waar 
potentiële terroristen bezoeken om explosief materiaal te kopen. Het enige dat men hoeft te doen, is iets weten 
over het niet-explosieve gebruik van de materialen. Zwartkruit wordt bijvoorbeeld gebruikt in zwartkruitvuurwapens. 


Het wordt geleverd in verschillende “kwaliteiten”, waarbij elke verschillende kwaliteit een iets andere maat heeft. Het niveau van zwart 


poeder hangt af van het kaliber van het pistool waarin het wordt gebruikt; een fijn poeder kan te snel inbranden 
het verkeerde kaliber wapen. De regel is: hoe kleiner de kwaliteit, hoe sneller de brandsnelheid van het poeder. 


2.01 ZWART POEDER 


Zwart poeder is over het algemeen verkrijgbaar in drie kwaliteiten. Zoals eerder vermeld: hoe kleiner het cijfer, hoe sneller 
poeder brandt. De verbrandingssnelheid is uiterst belangrijk bij bommen. Omdat een explosie een snelle toename van gas is 
volume in een besloten omgeving, om een explosie te veroorzaken is een snelbrandend poeder wenselijk. De boom 

Veel voorkomende soorten zwartkruit worden hieronder vermeld, samen met de gebruikelijke boringbreedte (kaliber) van wat ze zijn 


worden gebruikt. Over het algemeen is het snelst brandende poeder, de FFF-kwaliteit, wenselijk. Echter, de andere 


kwaliteiten en toepassingen worden hieronder vermeld: 


CIJFER BOERBREEDTE VOORBEELD VAN EEN PISTOOL 

F „50 of groter „36 - „50 modelkanon; enkele geweren 
FF grote pistolen; kleine geweren 
FFF „36 of kleiner pistolen; derringers 


De FFF-klasse verbrandt het snelst, omdat de kleinere klasse een groter oppervlak of brandend oppervlak heeft dat wordt blootgesteld aan de 


vlam voorkant. De grotere kwaliteiten hebben ook toepassingen, die later zullen worden besproken. De prijsklasse van zwart kruit, per 
pond, is ongeveer $ 8,50 - $ 9,00. De prijs wordt niet beïnvloed door het cijfer, en u bespaart uzelf dus tijd en werk 
koopt het fijnere poeder. Het grootste probleem met zwart kruit is dat het per ongeluk door statische elektriciteit kan worden ontstoken 


elektriciteit, en dat het de neiging heeft om vocht uit de lucht te absorberen. Om het veilig te verpletteren, zou een bommenwerper plastic gebruiken 


lepel en een houten slakom. Hij of zij nam een kleine stapel tegelijk en oefende druk uit op het poeder 


de lepel en wrijf ermee in een reeks bewegingen of cirkels, maar niet te hard. Het is fijn genoeg om te gebruiken als het ongeveer zo fijn is als 


meel. De fijnheid is echter afhankelijk van wat voor soort apparaat je wilt maken; uiteraard zou dat zo zijn 


onpraktisch om voldoende poeder te vermalen om een pijp met een straal van 1 voet bij 4 inch te vullen. ledereen kan sindsdien zwart kruit kopen 


in Amerika kan iedereen zwartkruitvuurwapens bezitten. 
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2.02 


PYRODEX 


Pyrodex is een synthetisch poeder dat wordt gebruikt als zwart poeder. Het komt in dezelfde kwaliteiten, maar het is duurder per 
pond. Een verpakking van één pond Pyrodex bevat echter qua volume meer materiaal dan een pond zwart poeder. Het is 


veel gemakkelijker te vermalen tot een zeer fijn poeder dan zwart poeder, en het is aanzienlijk veiliger en betrouwbaarder. Dit 


2.03 


komt omdat het niet wordt veroorzaakt door statische elektriciteit, zoals zwart wel kan zijn, en omdat het minder geneigd is vocht 
op te nemen. Het kost ongeveer $ 10,00 per pond. Het kan op dezelfde manier worden vermalen als zwart poeder, of het kan 


worden opgelost in kokend water en worden gedroogd. 


RAKETMOTOR POEDER 


Een van de meest opwindende hobby's van tegenwoordig is modelbouwraketten. Estes is de grootste producent van 
modelbouwraketsets en motoren. Raketmotoren zijn samengesteld uit een enkele grote korrel drijfgas. Vrij zware kartonnen 
buizen omringen dit graan. Je krijgt het drijfgas door de buis in de lengte door te snijden en deze uit te pakken als een rol 
keukenpapier. Wanneer dit is gebeurd, moet de grijze vuurklei aan beide uiteinden van de drijfgaskorrel worden verwijderd. Dit 
gebeurt meestal voorzichtig met een plastic of koperen mes. Het materiaal is uitzonderlijk hard en moet worden 

verpletterd om te kunnen worden gebruikt. Door het graan met een tang in de breedste stand vast te pakken en het graan en het 
poeder in een plastic zak te doen, zal het poeder niet uit elkaar vallen en overal versplinteren. Dit moet worden gedaan met alle 
grote brokken poeder, en dan moet het worden vermalen als zwart poeder. Raketmotoren zijn er in verschillende maten, 
variërend van Ys A - 2T tot de ongelooflijk krachtige D-motoren. Hoe groter de motor, hoe duurder. D-motoren worden 

geleverd in pakketten van drie en kosten ongeveer $ 5,00 per pakket. Raketmotoren zijn misschien wel het nuttigste item 

dat in winkels aan terroristen wordt verkocht, omdat ze kunnen worden gebruikt zoals ze zijn, of kunnen worden 
gekannibaliseerd voor hun explosieve poeder. 


2.04 GEWEER/JACHTGEWEER POEDER 


Geweerkruit en jachtgeweerkruit zijn vanuit praktisch oogpunt eigenlijk hetzelfde. Het zijn beide drijfgassen op basis van 
nitrocellulose. In alle toekomstige verwijzingen zullen ze buskruit worden genoemd. Buskruit wordt gemaakt door de werking van 
geconcentreerd salpeter- en zwavelzuur op katoen. Dit materiaal wordt vervolgens opgelost door oplosmiddelen en vervolgens 
opnieuw gevormd tot de gewenste korrelgrootte. Bij buskruit is de korrelgrootte lang niet zo belangrijk als die van zwart kruit. Zowel 
groot als kleinkorrelig buskruit branden vrij langzaam in vergelijking met zwart kruit wanneer het niet is opgesloten, maar wanneer 

het is opgesloten, brandt het buskruit zowel heter als met meer gasvormige uitzetting, waardoor meer druk ontstaat. Daarom is 

het maalproces dat vaak nodig is voor andere drijfgassen niet nodig voor buskruit. Buskruit kost ongeveer $ 9,00 per pond. Elke idioot 
kan het kopen, aangezien er in de VS geen beperkingen zijn op geweren of jachtgeweren 


2.05 FLASH-POEDER 


Flitspoeder is een mengsel van gepoederd zirkoniummetaal en verschillende oxidatiemiddelen. Het is uiterst gevoelig voor hitte 

of vonken en moet met meer zorg worden behandeld dan zwart poeder, waarmee het NOOIT mag worden gemengd. Het wordt 
verkocht in kleine containers, die vóór gebruik moeten worden gemengd en geschud. Het is zeer fijn gepoederd en is 

verkrijgbaar in drie snelheden: snel, gemiddeld en langzaam. Het snelle flitspoeder is het beste voor gebruik in explosieven of 
ontstekers. Het brandt zeer snel, ongeacht de opsluiting of verpakking, met een hete witte “flits”, vandaar de naam. Het is vrij duur 
en kost ongeveer $ 11,00. Het wordt verkocht in goochelwinkels en theaterwinkels. 


2.06 AMMONIUM NITRAAT 


Ammoniumnitraat is een hoog explosief materiaal dat vaak wordt gebruikt als commercieel ‘veiligheidsexplosief'. Het is zeer 
stabiel en moeilijk te ontsteken met een lucifer. Het gaat alleen aan als het gloeiende, gloeiend hete deel van een lucifer 

het raakt. Het is ook moeilijk om tot ontploffing te brengen; het fenomeen detonatie zal later worden uitgelegd. Er is een grote 
schokgolf voor nodig om het explosief te laten ontploffen 
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gemengd met een kleine hoeveelheid nitroglycerine om de gevoeligheid te vergroten. Ammoniumnitraat wordt gebruikt in de 
“Cold-Packs” of “Instant Cold”, verkrijgbaar in de meeste drogisterijen. De “Cold Packs” bestaan uit een zak water, omgeven 
door een tweede plastic zak met daarin het ammoniumnitraat. Om het ammoniumnitraat te verkrijgen, snijdt u eenvoudig 

de bovenkant van de buitenste zak af, verwijdert u de plastic zak met water en bewaart u het ammoniumnitraat in 

een goed afgesloten, luchtdichte verpakking, aangezien het nogal hydroscopisch is, dat wil zeggen dat het de neiging heeft 
water uit de lucht te absorberen. lucht. Het is ook het hoofdbestanddeel van veel meststoffen. 


2.1 VERKRIJGEN VAN CHEMICALIËN 


Het eerste deel gaat over het legaal verkrijgen van chemicaliën. In deze sectie wordt het ‘verwerven’ ervan behandeld. De 
beste plaats om chemicaliën te stelen is een universiteit. Veel staatsscholen hebben al hun chemicaliën in de schappen 

van de laboratoria liggen, en nog meer in hun chemische magazijnen. De avond is de beste tijd om 

laboratoriumgebouwen binnen te gaan, omdat er het minste aantal mensen in de gebouwen is en de meeste laboratoria 

nog steeds ontgrendeld zijn. Je pakt gewoon een boekentas, draagt een overhemd en een spijkerbroek en probeert op een 
eerstejaarsstudent te lijken. Als iemand vraagt wat zo iemand doet, kan de dief eenvoudigweg zeggen dat hij op zoek is naar 
het laboratorium voor de polymeerchemie, of naar een andere afdeling die verband houdt met de chemie dan waar hij of zij 
zich bevindt. Meestal kun je wel achterhalen waar de verschillende laboratoria en afdelingen in een gebouw kunt u bellen met de universiteit. 
Er zijn uiteraard andere technieken om buiten kantooruren laboratoria binnen te komen, zoals het plaatsen van een 

stuk karton in de klink van een ongebruikte deur, zoals een achteruitgang. Dan hoeft u alleen maar op een later tijdstip terug te 
komen. Voordat dit gebeurt, controleren terroristen ook op beveiligingssystemen. Als iemand zomaar een laboratorium 
binnenloopt, ook al is daar iemand, en via de achteruitgang naar buiten loopt en het karton in de grendel steekt voordat de deur 
dichtgaat, zal de persoon in het laboratorium nooit weten wat er is gebeurd. Het is ook een goed idee om het gebouw dat u 

wilt beroven te observeren op het moment dat u van plan bent het te beroven, enkele dagen voordat de daadwerkelijke 

diefstal plaatsvindt. Dit is raadzaam omdat de potentiële dief moet weten wanneer en of de campusbeveiliging door 

gebouwen patrouilleert. Als geen van deze methoden succesvol is, is er natuurlijk altijd sectie 2.11, maar in de regel is de 
beveiliging van de universiteitscampus behoorlijk slecht en niemand verdenkt een andere persoon in het gebouw ervan iets 
verkeerd te doen, ook al zijn ze daar op een vreemde manier. uur. 


2.11 TECHNIEKEN VOOR HET PICKEN VAN SLOTEN 


Als het nodig is een slot open te breken om een laboratorium binnen te gaan, is 's werelds meest effectieve lockpick 

dynamiet, gevolgd door een voorhamer. Helaas zijn er bij deze methoden problemen met geluidsoverlast en overmatige structurele 
schade. Het beste is echter een set lockpicks voor het leger. Deze zijn helaas moeilijk te verkrijgen. Als de deur van een 
laboratorium op slot is, maar de nachtschoot niet is vergrendeld, zijn er andere mogelijkheden. De regel hier is: als je de klink 
kunt zien, kun je de deur openen. Er zijn verschillende apparaten die het bevrijden van de grendel uit het gat in de muur 
vergemakkelijken. Tandheelkundige gereedschappen, stijve draad (20 gauge), speciaal gebogen aluminium uit blikjes, dunne 
zakmessen en creditcards zijn de instrumenten van het vak. De manier waarop al deze gereedschappen en apparaten worden 
gebruikt, is vergelijkbaar: trek, duw of beweeg de grendel op een andere manier uit het gat in de muur en trek de deur open. 
Dit doet u door het gereedschap dat u gebruikt achter de grendel te schuiven en de grendel uit de muur te trekken. Om een 
loekpick van aluminium blikjes te maken, kunnen terroristen een aluminium blikje gebruiken en de boven- en onderkant van het 
blikje voorzichtig afsnijden. Snijd de rafelige uiteinden van het blik af. Snijd vervolgens de cilinder met open uiteinde zo af dat 
deze kan worden afgevlakt tot een enkele lange rechthoek. Dit moet vervolgens in centimeterbrede stroken worden gesneden. 
Vouw de strips in stappen van % inch (1). Men heeft een lange, viervoudig dikke % inch brede strook aluminium. Dit moet in 
een L-vorm, een J-vorm of een U-vorm worden gevouwen. Dit gebeurt door middel van vouwen. 

De stukken zouden er als volgt uitzien: 


q) 


Vv 
jh NI 
Va IN [1 inch || 


Vouw langs lijnen om een enkel viervoudig dik stuk aluminium te maken. Dit moet dan worden gevouwen om een L-, J- of U-vormig apparaat te 
produceren dat er als volgt uitziet: 
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L-vormig 
Ll 
Ll 
LI 
1 
Ll 
| | J-vormig 
| 
Kn 
Nisee 
1 
| 
| 
| | U-vormig 
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Al deze apparaten moeten worden gebruikt om de grendel van een deur vast te haken en de grendel uit het gat te trekken. De plooien in de 
loekpicks bevinden zich tussen de deur en de muur, en dus zal het apparaat niet ontvouwen als het op de juiste manier is gemaakt. 


2.2 LIJST VAN NUTTIGE HUISHOUDELIJKE CHEMICALIËN EN HUN BESCHIKBAARHEID 


ledereen kan veel chemicaliën halen bij bouwmarkten, supermarkten en drogisterijen om aan de materialen te komen 
om explosieven of andere gevaarlijke verbindingen te maken. Een potentiële terrorist zou alleen maar een station nodig hebben 
wagen en wat geld om veel van de hier genoemde chemicaliën te verwerven. 


Chemisch Gebruikt in Verkrijgbaar bij 


nnn 


alcohol, ethyl alcoholische dranken oplosmiddelen drankwinkels 
(min. 95% voor beide) bouwmarkten 
ammoniak + DUIDELIJK huishouden supermarkten, 
ammoniak 7-El 
ammonium instant-koud drogisterijen, 
nitraat verpakkingen, winkels voor winkels voor medische artikelen 
lachgas onder druk zetten feestartikelen voor kunstmest 


drankjes en slagroom 


magnesium vuurstarters kampeerwinkels overtollige winkels, 

lecithine vitamine? apotheken, medicijnen 
winkels 

koken met minerale olie, laxerende supermarkt, 
drogisterij 


kwik @ kwikthermometers supermarkten, 
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bouwmarkten 


zwavelzuur 
batterijen 


glycerine 
winkels 


zwavel 
tuinbouwwinkels? 
houtskool 


natriumnitraat kunstmest 


cellulose 
(katoen) 
strontiumnitraat wegfakkels 


auto winkels 


stookolie 
(kerosine) 


flessengas propaan kachels 


kampeerwinkels 


kaliumpermanganaat waterzuivering 


Hexamine of 
methenamine 


salpeterzuur ” 


jodium en eerste hulp 


natriumperchloraat Solidox-pellets 


ongeladen auto 


Hexamine kachels 


(kampeer)drukplaten reinigen 


autowinkels 


apotheken, medicijnen 


tuinierwinkel, 
houtskoolgrills, tuinieren supermarkten 
tuinwinkels 
tuinier winkel 
E.H.B.O drogisterijen, 


winkels voor medische artikelen 


overtollige winkels, 


kerosine kachels overtollige winkels, 


kampeerwinkels 


overtollige winkels, 


zuiveringsinstallaties 


overtollige winkels 
(kampeerwinkels?) 


drukkerijen 
fotografiewinkels’? 


drogisterijen 


bouwmarkten 


voor snijbranders 
opmerkingen: * ethylalcohol wordt gemengd met methylalcohol wanneer het wordt gebruikt als a 


oplosmiddel. Methylalcohol is zeer giftig. Oplosmiddelalcohol moet voor minimaal 95% uit ethylalcohol bestaan als het wordt gebruikt 
kwikfulminaat. Methylalcohol kan de vorming van kwikfulminaat voorkomen. 


* Ammoniak komt, wanneer het in winkels wordt gekocht, in verschillende vormen voor. De dennen en bewolkte ammoniak 
mag niet worden gekocht; alleen de heldere ammoniak mag worden gebruikt om ammoniumtrioxidekristallen te maken. 


@ Kwikthermometers worden helaas een zeldzaamheid. Zij 


misschien moeilijk te vinden in de meeste winkels. Kwik wordt ook gebruikt in kwikschakelaars, die verkrijgbaar zijn bij elektronica 
winkels. Kwik is een gevaarlijke stof en moet tot gebruik in de thermometer of kwikschakelaar worden bewaard. Het 

geeft kwikdampen af, die bij inademing hersenbeschadiging veroorzaken. Om deze reden is het een goed idee om niet te morsen 
kwik, en om het altijd buitenshuis te gebruiken. Zorg er ook voor dat het niet in een open snede komt; rubberen handschoenen helpen dit te voorkomen. 


\ Salpeterzuur is tegenwoordig erg moeilijk te vinden. Het is meestal 
gestolen door bommenmakers, of gemaakt volgens het proces dat in een later gedeelte wordt beschreven. Een gewenste concentratie om te maken 
explosieven ongeveer 70%. 


& Het jodium dat in drogisterijen wordt verkocht, is meestal niet zuiver kristallijn 


vorm die gewenst is voor de productie van ammoniumtrioxidekristallen. Om de zuivere vorm te verkrijgen, moet deze doorgaans verworven worden 
op doktersrecept, maar dit kan duur zijn. Nogmaals, diefstal is het middel waar terroristen gebruik van maken. 


2.3BEREIDING VAN CHEMICALIËN 


2.31 SALPETERZUUR 


Machine Translated by Google 


Er zijn verschillende manieren om dit meest essentiële van alle zuren voor explosieven te maken. Er zal een methode worden 


gepresenteerd waarmee dit kan worden gemaakt. Houd er nogmaals rekening mee dat deze methoden NIET MOETEN 
WORDEN UITGEVOERD! 


Materialen: Apparatuur 

natriumnitraat regelbare warmtebron 
of 

kaliumnitraat antwoord 

gedistilleerd water ijsbad 

geconcentreerd roerstaaf 

zwavelzuur 


opvangkolf met stop 


1) Giet 32 milliliter geconcentreerd zwavelzuur in de retort. 

2) Weeg voorzichtig 58 gram natriumnitraat of 68 gram kaliumnitraat af. en voeg dit langzaam toe aan het zuur. Als 
het allemaal niet oplost, roer de oplossing dan voorzichtig met een glazen staaf totdat dit wel het geval is. 

3) Plaats het open uiteinde van de retort in de opvangkolf en plaats de opvangkolf in het ijsbad. 

4) Begin met het verwarmen van de retort op laag vuur. Blijf verwarmen totdat er vloeistof uit het uiteinde van de 
retort begint te komen. De vloeistof die ontstaat is salpeterzuur. Verwarm totdat het neerslag op de bodem van de 
retort bijna droog is, of totdat er geen salpeterzuur meer ontstaat. LET OP: Als het zuur te sterk in beweging 
komt, zal het salpeterzuur ontleden zodra het wordt gevormd. Dit kan resulteren in de productie van licht 
ontvlambare en giftige gassen die kunnen exploderen. Het is een goed idee om het bovenstaande apparaat 
op te zetten en er dan vandoor te gaan. 


Kaliumnitraat kan ook worden verkregen uit in de winkel gekocht zwart poeder, simpelweg door zwart poeder op te lossen in kokend water en de zwavel 
en houtskool eruit te filteren. Om 68 g kaliumnitraat te verkrijgen, zou het nodig zijn om ongeveer 90 g zwart poeder op te lossen in ongeveer één liter 
kokend water. Filtreer de opgeloste oplossing door filtreerpapier in een trechter in een pot totdat de vloeistof die er doorheen stroomt helder is. De 
houtskool en zwavel in zwart poeder zijn onoplosbaar in water, en als de wateroplossing dus verdampt, blijft er kaliumnitraat in de pot achter. 


2.32 ZWAVELZUUR 


Zwavelzuur is veel te moeilijk om buiten een laboratorium of industriële fabriek te maken. Het is echter direct verkrijgbaar 

in een ongeladen auto-accu. lemand die zwavelzuur wil maken, verwijdert eenvoudigweg de bovenkant van de accu van een 
auto en giet het zuur in een glazen container. Er zouden waarschijnlijk stukjes lood uit de accu in het zuur zitten, die 
verwijderd zouden moeten worden, hetzij door koken, hetzij door filtratie. De concentratie van het zwavelzuur kan ook 
worden verhoogd door het te koken; zeer zuiver zwavelzuur giet iets sneller dan schone motorolie. 


2.33 AMMONIUM NITRAAT 


Ammoniumnitraat is een zeer krachtig maar ongevoelig explosief van hoge orde. Door salpeterzuur in een grote fles 

in een ijsbad te gieten, zou dit heel gemakkelijk kunnen gebeuren. Door eenvoudigweg huishoudelijke ammoniak in de 
fles te gieten en weg te lopen, zou vervolgens ammoniumnitraat worden gevormd. Nadat de materialen niet meer 
reageren, hoeft u de oplossing eenvoudigweg op een warme plaats te laten staan totdat al het water en eventuele 
niet-geneutraliseerde ammoniak of zuur zijn verdampt. Er zou een fijn poeder gevormd worden, namelijk 
ammoniumnitraat. Het moet in een luchtdichte verpakking worden bewaard, omdat het de neiging heeft water uit 

de lucht op te nemen. De kristallen die in het bovenstaande proces worden gevormd, moeten ZEER voorzichtig 
worden verwarmd om het resterende water te verdrijven. 


3.0 EXPLOSIEVE RECEPTEN 


Nogmaals, personen die dit materiaal lezen MAG NOOIT PROBEREN EEN VAN DE HIERIN BESCHREVEN EXPLOSIEVEN TE 
PRODUCEREN. HET IS ILLEGAAL EN UITERST GEVAARLIJK VOOR 
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3.01 


PROBEER DIT TE DOEN. VERLIES VAN LEVENS EN/OF LEDEMATEN KAN GEMAKKELIJK VOORKOMEN ALS GEVOLG 
VAN POGINGEN OM EXPLOSIEVE MATERIALEN TE PRODUCEREN. 


Deze recepten zijn theoretisch correct, wat betekent dat een individu de beschreven materialen mogelijk zou kunnen produceren. 
De methoden hier zijn meestal verkleinde industriële procedures. 


EXPLOSIEVE THEORIE 


Een explosief is elk materiaal dat, wanneer het wordt ontstoken door hitte of schokken, een snelle ontbinding of oxidatie ondergaat. Bij dit 


proces komt 
die een veel 


energie vrij die in het materiaal wordt opgeslagen in de vorm van warmte en licht, of door afbraak in gasvormige verbindingen 
groter volume innemen dan het oorspronkelijke stuk materiaal. Omdat deze uitzetting zeer snel gaat, verdringen de uitzettende 


gassen grote hoeveelheden lucht. Deze uitzetting vindt plaats met een snelheid die groter is dan de snelheid van het geluid, en dus ontstaat 
er een sonische dreun. Dit verklaart de mechanismen achter een explosie. Explosieven komen in verschillende vormen voor: explosieven 
van hoge orde, die tot ontploffing komen, explosieven van lage orde, die branden, en primers, die beide kunnen doen. 


Explosieven 


van hoge orde ontploffen. Een detonatie treedt alleen op bij een explosief van hoge orde. Ontploffingen worden meestal 


veroorzaakt door een schokgolf die door een blok van het explosieve materiaal gaat. De schokgolf verbreekt de moleculaire bindingen tussen 
de atomen van de stof, met een snelheid die ongeveer gelijk is aan de snelheid van het geluid dat door dat materiaal reist. In een hoog 
explosief zijn de brandstof en het oxidatiemiddel chemisch gebonden, en de schokgolf verbreekt deze bindingen en combineert de 

twee materialen opnieuw om voornamelijk gassen te produceren. TNT, ammoniumnitraat en RDX zijn voorbeelden van explosieven 

van hoge orde. 


Explosieven 


van lage orde ontploffen niet; ze verbranden of ondergaan oxidatie. bij verhitting combineren de brandstof(s) en 


oxidatiemiddel(en) warmte, licht en gasvormige producten. Sommige materialen van lage orde branden onder druk met ongeveer dezelfde 


snelheid als 


in de open lucht, zoals zwartkruit. Anderen, zoals buskruit, dat terecht nitrocellulose wordt genoemd, branden veel sneller 


en heter als ze zich in een beperkte ruimte bevinden, zoals de loop van een vuurwapen; ze branden gewoonlijk veel langzamer dan 
zwartkruit wanneer ze worden ontstoken onder drukloze omstandigheden. Zwart poeder, nitrocellulose en flitspoeder zijn goede voorbeelden 


van explosie 


ven van lage orde. 


Primers zijn eigenaardigheden op het explosieve veld. Sommigen van hen, zoals kwikfulminaat, zullen functioneren als een explosief van 


lage of hoge 


orde. Ze zijn meestal gevoeliger voor wrijving, hitte of schokken dan de hoge of lage explosieven. De meeste primers presteren 


als een explosief van hoge orde, behalve dat ze veel gevoeliger zijn. Weer andere branden alleen maar, maar als ze opgesloten zijn, 
branden ze in een hoog tempo en met een grote uitzetting van gassen en een schokgolf. Primers worden gewoonlijk in een kleine 


hoeveelheid 


gebruikt om een explosief van hoge orde te initiëren of te laten ontbinden, zoals in een artilleriegranaat. Maar ze worden ook 


vaak gebruikt om explosieven van lage orde te ontsteken; het buskruit in een kogel wordt ontstoken door de ontploffing van de primer. 


3.1 IMPACT-EXPLOSIEVEN 


Impactexplosieven worden vaak gebruikt als primers. Van de hier besproken stoffen zijn alleen kwikfulminaat en nitroglycerine 
echte explosieven; Ammoniumtrioxidekristallen vallen uiteen bij een botsing, maar geven weinig warmte en geen licht af. 
Inslagexplosieven worden altijd met de grootste zorg behandeld, en zelfs de domste anarchist bewaart ze nooit in de 

buurt van explosieven met een hoog of laag vermogen. 


3.11 AMMONIUMTRIIODIDE-KRISTALLEN 


Ammoniumtrioxidekristallen zijn stinkende paarsgekleurde kristallen die bij de geringste hoeveelheid hitte, wrijving of schokken 
uiteenvallen als ze zijn gemaakt met de zuiverste ammoniak (ammoniumhydroxide) en jodium. Er wordt gezegd dat zulke 
kristallen tot ontploffing komen als er een vlieg op landt, of als er een mier overheen loopt. 

Huishoudelijke ammoniak bevat echter voldoende onzuiverheden, zoals zepen en schuurmiddelen, zodat de kristallen zullen 
ontploffen wanneer ze worden gegooid, verpletterd of verwarmd. Bij ontploffing is een luid geluid te horen en verschijnt er 

een wolk paars jodiumgas rond de detonatieplaats. Ongeacht het ongelukkige oppervlak waarop het kristal tot ontploffing is 
gebracht, zal het meestal kapot gaan, omdat een deel van het jodium in het kristal in vaste vorm rondslingert en jodium bijtend 
is. Het laat vervelende, lelijke, permanente bruin-paarse vlekken achter op alles waarmee het in contact komt. 

Jodiumgas is ook slecht nieuws, omdat het de longen kan beschadigen, zich op de grond nestelt en daar ook dingen bevlekt. 
Het aanraken van jodium laat bruine vlekken op de huid achter die ongeveer een week aanhouden, tenzij ze onmiddellijk en 
krachtig worden afgewassen. Hoewel een dergelijke verbinding voor een serieuze terrorist weinig nut zou hebben, zou een 
vandaal ze kunnen gebruiken om eigendommen te beschadigen. Of een terrorist zou een aantal van hen als afleiding in 

de menigte kunnen gooien, een actie die mogelijk een paar mensen zou verwonden, maar bijna iedereen bang zou maken, 
aangezien een klein kristal dat bij het gooien niet zichtbaar is een nogal luide explosie veroorzaakt. Ammoniumtrioxidekristallen 
kunnen op de volgende manier worden geproduceerd: 


Machine Translated by Google 


Materialen Apparatuur 


jodium kristallen trechter en filtreerpapier 


papieren handdoeken 
heldere ammoniak 
(ammoniumhydroxide, twee glazen wegwerppotten voor 
suïcidale personen) 
1) Doe ongeveer twee theelepels jodium in een van de glazen potten. De potten moeten allebei weggegooid worden, want ze 
worden nooit meer schoon. 
2) Voeg voldoende ammoniak toe om het jodium volledig te bedekken. 
3) Plaats de trechter in de andere pot en plaats het filterpapier in de trechter. 
De techniek om filterpapier in een trechter te doen wordt in elke basisles scheikunde aangeleerd: vouw het 
cirkelvormige papier dubbel, zodat er een halve cirkel ontstaat. Vouw het vervolgens opnieuw dubbel om een driehoek 
te vormen met één gebogen zijde. Trek een stuk papier eruit om een kegel te vormen en plaats de kegel in de trechter. 


4) Nadat u het jodium een tijdje in de ammoniak heeft laten weken, giet u de oplossing door het filterpapier in het papier in 
de trechter. 

5) Terwijl de oplossing wordt gefilterd, doe je meer ammoniak in de eerste pot om eventuele resterende kristallen te wassen 
in de trechter zodra deze leegloopt. 

6) Verzamel alle paarsachtige kristallen zonder het bruine filterpapier aan te raken en plaats ze op het papier 
handdoeken ongeveer een uur drogen. Zorg ervoor dat ze niet te dicht bij lampen of andere warmtebronnen staan, omdat 
ze dan kunnen ontploffen. Terwijl ze nog nat zijn, verdeel je het natte materiaal in ongeveer acht stukken. 


7) Nadat ze zijn opgedroogd, plaatst u de kristallen voorzichtig op een stuk ducttape van een vierkante centimeter. Bedek het met 
een soortgelijk stuk en druk de ducttape voorzichtig rond het kristal samen, zorg ervoor dat je niet op het kristal zelf 
drukt. Knip ten slotte het grootste deel van de overtollige ducttape weg met een schaar en bewaar de kristallen op een 
koele, droge, veilige plaats. Ze zijn ongeveer een week houdbaar en moeten worden bewaard in individuele containers 
die kunnen worden weggegooid, omdat ze de neiging hebben langzaam te ontbinden, een proces waarbij jodiumdampen 
vrijkomen, die vlekken veroorzaken op alles waar ze zich op nestelen. Een mogelijke manier om de houdbaarheid te 
verlengen is door ze in luchtdichte containers te bewaren. Om ze te gebruiken, gooit u ze eenvoudigweg tegen een 
oppervlak of plaatst u ze op een plek waar erop getrapt of verpletterd kan worden. 


3.12 KWIK FULMINAAT 


Kwikfulminaat is misschien wel een van de oudst bekende initiërende verbindingen. Het kan tot ontploffing worden gebracht door 
hitte of schokken, waardoor het voor een terrorist van oneindige waarde zou zijn. Zelfs de actie waarbij een kristal van het 
fulminaat valt, zorgt ervoor dat het ontploft. lemand die dit materiaal maakt, zou waarschijnlijk de volgende procedure gebruiken: 


MATERIALEN APPARATUUR 
kwik (5 g) glazen roerstaafje 
geconcentreerd salpeterzuur (35 ml) 100 ml bekerglas (2) 


regelbare hitte 


ethylalcohol (30 ml) 
bron 


gedistilleerd water blauw lakmoespapier 
trechter en filtreerpapier 


1) Meng in één bekerglas 5 g kwik met 35 ml geconcentreerd salpeterzuur met behulp van een glazen staafje. 

2) Verwarm het mengsel langzaam totdat het kwik is opgelost, waarna de oplossing groen wordt en kookt. 

3) Doe 30 ml ethylalcohol in het tweede bekerglas en voeg langzaam en voorzichtig de volledige inhoud van het eerste bekerglas 
eraan toe. Er moeten rode en/of bruine dampen verschijnen. Deze dampen zijn giftig en brandbaar. 
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4) Na dertig tot veertig minuten moeten de dampen wit worden, wat aangeeft dat de reactie bijna voltooid is. 
Voeg na nog eens tien minuten 30 ml gedestilleerd water toe aan de oplossing. 
5) Filter voorzichtig de kristallen van kwikfulminaat uit de vloeibare oplossing. Gooi de oplossing weg in een 
veilige plaats, omdat het bijtend en giftig is. 
6) Was de kristallen meerdere malen in gedestilleerd water om zoveel mogelijk overtollig zuur te verwijderen. Test de 


kristallen met het lakmoespapier tot ze neutraal zijn. Dit zal zijn wanneer het lakmoespapier blauw blijft wanneer het de natte 
kristallen raakt. 7) Laat de 


kristallen drogen en bewaar ze op een veilige plaats, ver weg van explosief of brandbaar materiaal. 


Deze procedure kan ook per volume worden uitgevoerd, als het beschikbare kwik niet kan worden gewogen. Gebruik eenvoudigweg 10 
volumes salpeterzuur en 10 volumes ethanol op elk volume kwik. 


3.13 NITROGLYCERINE 


Nitroglycerine is een van de gevoeligste explosieven, als het niet de meest gevoelige is. Hoewel het mogelijk is om het veilig te maken, 
is het moeilijk. Menig jonge anarchist is gedood of ernstig gewond geraakt terwijl hij dit spul probeerde te maken. Toen de fabrieken 

van Nobel het haalden, kwamen bij de veelvuldige fabrieksexplosies veel mensen om het leven. Meestal wordt het, zodra het gemaakt 
is, omgezet in een veiliger stof, zoals dynamiet. Een idioot die nitroglycerine probeert te maken, zou de volgende procedure gebruiken: 


MATERIAAL APPARATUUR 


gedistilleerd water oogdruppelaar 


tafel zout Beker van 100 ml 


natriumbicarbonaat Bekers van 200-300 ml (2) 


geconcentreerd salpeterzuur (13 ml) ijsbadcontainer (een plastic emmer 


doet het goed) 


geconcentreerd zwavelzuur (39 ml) Gelsius-thermometer 
glycerine 


blauw lakmoespapier 


1) Doe 150 ml gedestilleerd water in een van de bekerglazen van 200-300 ml. 


2) Doe in het andere bekerglas van 200-300 ml 150 ml gedestilleerd water en ongeveer een lepel natriumbicarbonaat en roer totdat het 
natriumbicarbonaat is opgelost. Doe niet zoveel natriumbicarbonaat in het water, zodat een deel onopgelost blijft. 


3) Creëer een ijsbad door de ijsbadcontainer voor de helft te vullen met ijs en keukenzout toe te voegen. Dit zal het ijs veroorzaken 
smelten, waardoor de algehele temperatuur daalt. 


4) Plaats het bekerglas van 100 ml in het ijsbad en giet de 13 ml geconcentreerd salpeterzuur in het 100 ml 
beker. Zorg ervoor dat het bekerglas niet in het ijsbad terechtkomt, en dat het ijsbad niet in het bekerglas overloopt als er meer 
materialen aan worden toegevoegd. Zorg ervoor dat u een ijsbadcontainer heeft die groot genoeg is om meer ijs toe te voegen. 
Breng de temperatuur van het zuur terug tot ongeveer 20 graden Celsius of minder. 

5) Als het salpeterzuur zo koud is als hierboven vermeld, voeg dan langzaam en voorzichtig de 39 ml geconcentreerd zwavelzuur toe 


aan het salpeterzuur. Meng de twee zuren met elkaar en koel de gemengde zuren af tot 10 graden Celsius. Het is een goed idee 
om hiervoor nog een ijsbad te starten. 


6) Doe met de pipet de glycerine langzaam in de gemengde zuren, druppel voor druppel. Houd de 
thermometer langs de bovenkant van het mengsel waar de gemengde zuren en glycerine samenkomen. LAAT DE 
TEMPERATUUR NIET BOVEN DE 30 GRADEN KOMEN; ALS DE TEMPERATUUR BOVEN DEZE TEMPERATUUR STIJGT, REN 
DAN ALS DE HEL!!! De glycerine zal onmiddellijk beginnen te nitrateren en de temperatuur zal onmiddellijk beginnen te stijgen. 
Voeg glycerine toe totdat er een dun laagje glycerine bovenop de gemengde zuren zit. Het is altijd het veiligst om explosieven in 
kleine hoeveelheden te maken. 

7) Roer de gemengde zuren en glycerine gedurende de eerste tien minuten van de nitrering, voeg ijs en zout toe aan het ijsbad om de 
temperatuur van de oplossing in het bekerglas van 100 ml ruim onder de 30 graden Celsius te houden. Gewoonlijk zal de 


nitroglycerine zich vormen bovenop de gemengde zuuroplossing, en zal het geconcentreerde zwavelzuur het door de reactie 
geproduceerde water absorberen. 
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8) Wanneer de reactie voorbij is en de nitroglycerine ruim onder de 30 graden Celsius is, langzaam en 
Giet voorzichtig de oplossing van nitroglycerine en gemengd zuur in het gedestilleerde water in het bekerglas in stap 1. 
De nitroglycerine moet zich naar de bodem van het bekerglas bezinken, en de waterzuuroplossing erboven kan worden verwijderd. 
afgegoten en afgevoerd. Giet zoveel mogelijk van de zuur-wateroplossing af zonder de nitroglycerine te verstoren. 


9) Verwijder de nitroglycerine voorzichtig met een schone pipet en plaats deze in stap 2 in het bekerglas. 
natriumbicarbonaatoplossing zal veel van het zuur elimineren, waardoor de nitroglycerine meer zal worden 
stabiel en heeft minder kans om zonder reden te ontploffen, wat het wel kan. Test de nitroglycerine met de lakmoes 
papier totdat de lakmoes blauw blijft. Herhaal deze stap indien nodig en gebruik nieuwe natriumbicarbonaatoplossingen zoals 
bij stap 2. 

10) Wanneer de nitroglycerine zo zuurvrij mogelijk is, bewaar deze dan in een schone container op een veilige plaats. Het beste 
De plaats waar nitroglycerine wordt opgeslagen, is ver verwijderd van alles wat leeft, of van iets van enige waarde. 
Nitroglycerine kan zonder duidelijke reden ontploffen, zelfs als het op een veilige, koele plaats wordt bewaard. 


3.14 PICRATEN 


Hoewel de procedure voor de productie van picrinezuur, of trinitrofenol, nog niet bekend is, zijn de zouten ervan dat wel 

eerst beschreven, omdat ze extreem gevoelig zijn en bij een botsing ontploffen. Door picrinezuur te mengen met metaal 
hydroxiden, zoals natrium- of kaliumhydroxide, en door het water te verdampen, kunnen metaalpicraaten worden gevormd. 
Verkrijg eenvoudigweg picrinezuur, of produceer het, en meng het met een oplossing van (bij voorkeur) kaliumhydroxide, met een gemiddelde 
bereik molariteit. (ongeveer 6-9 M) Dit materiaal, kaliumpicraat, is schokgevoelig en kan worden gebruikt als 

initiator voor elk type hoog explosief. 


3.2 EXPLOSIEVEN VAN LAGE ORDE 


Er zijn veel explosieven van lage orde die in winkels kunnen worden gekocht en in explosieven kunnen worden gebruikt. Hoe het ook is 
Het is mogelijk dat een verstandige eigenaar van een wapenwinkel deze stoffen niet aan een verdacht uitziende persoon zou verkopen. Zo'n 
Het individu zou dan gedwongen worden zijn eigen explosieven van lage orde te maken. 


3.21 ZWART POEDER 


Zwartkruit werd voor het eerst door de Chinezen gemaakt voor gebruik in vuurwerk en werd in de 12e eeuw voor het eerst gebruikt in wapens en explosieven 

eeuw. Het is heel eenvoudig te maken, maar het is niet erg krachtig of veilig. Slechts ongeveer 50% van het zwarte poeder wordt omgezet in 
hete gassen bij verbranding; de andere helft bestaat voornamelijk uit zeer fijne verbrande deeltjes. Zwart kruit heeft één groot probleem: 
het kan worden ontstoken door statische elektriciteit. Dit is erg slecht en betekent dat het materiaal van hout of klei moet zijn gemaakt 
hulpmiddelen. Hoe dan ook, een misleid individu zou thuis zwart kruit kunnen vervaardigen met de volgende procedure: 


MATERIALEN APPARATUUR 
kaliumnitraat klei maalkom 
(75 g) en kleimolen 

of of 
natrium houten slakom 
nitraat (75 9) en houten lepel 
zwavel (10 g) plastic zakken (3) 
houtskool (15 g) Beker van 300-500 ml (1) 
gedistilleerd water koffiepot of warmtebron 


1) Doe een kleine hoeveelheid kalium- of natriumnitraat in de maalkom en maal het tot een zeer fijn poeder. 
Doe dit met al het kalium- of natriumnitraat en bewaar het gemalen poeder in een van de plastic zakken. 
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2) Doe hetzelfde met de zwavel en houtskool en bewaar elke chemische stof in een aparte plastic zak. 
3) Doe al het fijngemalen kalium- of natriumnitraat in het bekerglas en voeg net genoeg kokend water toe aan de beker. 
chemisch om het allemaal nat te maken. 
4) Voeg de inhoud van de andere plastic zakken toe aan het natte kalium- of natriumnitraat en meng ze goed voor meerdere 
minuten. Doe dit totdat er geen zwavel of houtskool meer zichtbaar is, of totdat het mengsel universeel zwart is. 
5) Zet de beker op een warme, zonnige dag buiten in direct zonlicht. Zonlicht is echt de beste manier om zwart te drogen 
poeder, omdat het nooit te heet is, maar heet genoeg om het water te verdampen. 
6) Schraap het zwarte poeder uit het bekerglas en bewaar het in een veilige container. 
Plastic is echt de veiligste verpakking, gevolgd door papier. Bewaar zwart poeder nooit in een plastic zak, aangezien dit van plastic is 


tassen zijn gevoelig voor het opwekken van statische elektriciteit. 


3.22 NITROCELLULOSE 


Nitrocellulose wordt gewoonlijk “buskruit” of “guncotton” genoemd. Het is stabieler dan zwart poeder en produceert een 
veel groter volume heet gas. Het brandt ook veel sneller dan zwart kruit als het zich in een kleine ruimte bevindt. Eindelijk, 
nitrocellulose is vrij eenvoudig te maken, zoals uiteengezet in de volgende procedure: 


MATERIALEN APPARATUUR 
katoen (cellulose) twee (2) bekerglazen van 200-300 ml 
geconcentreerd trechter en filtreerpapier 


salpeterzuur 


blauw lakmoespapier 
geconcentreerd 


zwavelzuur 
gedistilleerd water 


1) Giet 10 cc geconcentreerd zwavelzuur in het bekerglas. Voeg hieraan 10 cc geconcentreerd salpeterzuur toe. 
2) Voeg onmiddellijk 0,5 gram katoen toe en laat het precies 3 minuten weken. 
3) Verwijder de nitrocottmNX en'“®'ÍEJNG Ye 

Ez"YÍNY++°NÉ5p 


om het in te wassen. 


4) Laat het materiaal drogen en was het vervolgens opnieuw. 
5) Nadat het katoen neutraal is gebleken bij testen met lakmoespapier, is het klaar om te worden gedroogd en opgeslagen. 


3.23 BRANDSTOF-OXODISATORMENGSELS 


Er zijn bijna een oneindig aantal brandstof-oxidatormengsels die door een misleid individu in zijn lichaam kunnen worden geproduceerd 
eigen huis. Sommige zijn zeer effectief en gevaarlijk, terwijl andere veiliger en minder effectief zijn. Er zal een lijst met werkende 
brandstof-oxidatormengsels worden gepresenteerd, maar de exacte metingen van elke verbinding zijn maximaal discutabel 
effectiviteit. Er zal een ruwe schatting worden gegeven van de percentages van elke brandstof en oxidator: 


oxidatiemiddel, gewichtsprocent brandstof, % per gewicht snelheid # noten 
kaliumchloraat 67% zwavel 33% 5 wrijving/ 
stootgevoelig 
nogal onstabiel 
kaliumchloraat 50% suiker 35% 5 tamelijk langzaam 
houtskool 15% brandend; 
onstabiel 
kaliumchloraat 50% zwavel 25% 8 uiterst 


magnesium of onstabiel! 


Machine Translated by Google 


aluminiumstof 25% 


kaliumchloraat 67% 


natriumnitraat 65% 
onvoorspelbaar 


kaliumpermanganaat 60% 


magnesium- of 
aluminiumstof 33% 


magnesiumstof 30% 


zwavel 5% 
glycerine 40% 


8 onstabiel 


verbrandingssnelheid 


4 vertraging voor 
ontsteking hangt ervan af 


WAARSCHUWING: ONTSTEKT SPONTAAN MET GLYCERINE!!! op korrelgrootte 
kaliumpermanganaat 67% zwavel 33% 5 onstabiel 


kaliumpermangenaat 60% 


zwavel 20% 


magnesium of 
aluminiumstof 20% 


5 onstabiel 


kaliumpermanganaat 50% suiker 50% 3 2 


kaliumnitraat 75% 


kaliumnitraat 60% heet 


kaliumchloraat 75% 


houtskool 15% zwavel 


10% ijzerpoeder 


of 
magnesium 40% 
fosforsesquisulfide 


7 dit is 
zwart poeder! 
1 brandt erg 


gewend te maken 


25% staking-overal 
wedstrijden 
ammoniumperchloraat 70% aluminiumstof 30% 6 vaste brandstof voor 
* kleine hoeveelheid ijzeroxide van de space shuttle 
kaliumperchloraat 67% (natriumperchloraat) magnesium- of 10 flits poeder 
kaliumperchloraat 60% aluminiumstof 33% 
(natriumperchloraat) magnesium- of 8 afwisselend 
aluminiumstof 20% zwavel 20% flits poeder 
bariumnitraat 30% aluminiumstof 30% 9 afwisselend 
kaliumperchloraat 30% bariumperoxide flits poeder 
90% magnesiumstof 5% aluminiumstof 10 afwisselend 
5% flits poeder 
kaliumperchloraat 50% zwavel 25% 8 lichtelijk 
magnesium of onstabiel 
aluminiumstof 25% 
kaliumchloraat 67% rode fosfor 27% zwavel 3% 7 erg 
calciumcarbonaat 3% onstabiel! 
stootgevoelig 
7 onstabiel; 


kaliumpermanganaat 50% 


kaliumchloraat 75% 


OPMERKING: Mengsels waarbij kalium wordt vervangen door natriumperchloraat 


poedersuiker 25% aluminium of 


magnesiumstof 25% 
houtskoolstof 15% 
zwavel 10% 


perchloraat wordt vochtabsorberend en minder stabiel. 


ontsteekt als 
het wordt nat! 
6 onstabiel 


Hoe hoger het snelheidsgetal, hoe sneller het brandstof-oxidatormengsel brandt NA ontsteking. Ook geldt in de regel: hoe fijner de 


poeder, hoe sneller de verbranding. 


Zoals u gemakkelijk kunt zien, bestaat er een grote verscheidenheid aan mengsels van brandstof en oxidatoren 


die thuis gemaakt kan worden. Door de hoeveelheden brandstof en oxidator(en) te veranderen, 
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Er kunnen verschillende brandsnelheden worden bereikt, maar dit kan ook de gevoeligheid veranderen 


het mengsel. 


3.24 PERCHLORATEN 


In de regel zal elk oxideerbaar materiaal dat met perchloorzuur wordt behandeld een explosief van lage orde worden. Metalen, zoals 

kalium of natrium, worden echter uitstekende basen voor poeders van het flash-type. Sommige materialen die kunnen worden geperchloreerd 
zijn katoen, papier en zaagsel. Om kalium- of natriumperchloraat te produceren, hoeft u alleen maar het hydroxide van dat metaal te 
verkrijgen, bijvoorbeeld natrium- of kaliumhydroxide. Het is een goed idee om het te perchloreren materiaal te testen met een zeer kleine 
hoeveelheid zuur, aangezien sommige materialen de neiging hebben explosief te reageren wanneer ze in contact komen met het zuur. 
Oplossingen van natrium- of kaliumhydroxide zijn ideaal. 


3.3 EXPLOSIEVEN VAN HOGE ORDE 


Explosieven van hoge kwaliteit kunnen zonder al te veel moeite thuis worden gemaakt. Het grootste probleem is het verkrijgen van het 
salpeterzuur om het explosieve middel te produceren. De meeste explosieven ontploffen omdat hun moleculaire structuur bestaat uit een 
bepaalde brandstof en gewoonlijk uit drie of meer NO2-moleculen (stikstofdioxide). TNT, of Tri-Nitro-Tolueen, is een uitstekend voorbeeld 

van een dergelijk materiaal. Wanneer een schokgolf door een TNT-molecuul gaat, wordt de stikstofdioxidebinding verbroken en combineert 
de zuurstof zich met de brandstof, en dat allemaal in een kwestie van microseconden. Dit verklaart de grote kracht van op stikstof gebaseerde 
explosieven. Houd er rekening mee dat deze procedures NOOIT MOETEN WORDEN UITGEVOERD. Daarom worden er verschillende 
methoden opgesomd voor het vervaardigen van explosieven van hoge orde in huis. 


3.31 RDX 


RDX, ook wel cycloniet genoemd, of samenstelling C-1 (indien gemengd met weekmakers) is een van de meest waardevolle militaire 
explosieven. Dit komt omdat het meer dan 150% van de kracht van TNT heeft en veel gemakkelijker tot ontploffing kan worden gebracht. Het 
mag niet alleen worden gebruikt, omdat het kan worden veroorzaakt door een niet al te zware schok. Het is minder gevoelig dan 
kwikfulminaat of nitroglycerine, maar nog steeds te gevoelig om alleen te gebruiken. RDX kan worden gemaakt met de verrassend 
eenvoudige methode die hieronder wordt beschreven. Het is veel gemakkelijker thuis te maken dan alle andere explosieven, met de 
mogelijke uitzondering van ammoniumnitraat. 


MATERIALEN APPARATUUR 
hexamine of 500 ml bekerglazen 
methenamine roerstaafje brandstoftabletten (50 g) 


trechter en filtreerpapier 
geconcentreerd 
salpeterzuur (550 ml) ijsbadcontainer (plastic emmer) 


gedestilleerd 


water Celsius thermometer 
tafelzout 


blauw lakmoespapier 
ijs 
ammoniumnitraat 


1) Plaats het bekerglas in het ijsbad (zie paragraaf 3.13, stappen 3-4) en voorzichtig 


giet 550 ml geconcentreerd salpeterzuur in het bekerglas. 


2) Wanneer het zuur is afgekoeld tot onder de 20 graden Celsius, voeg dan kleine hoeveelheden van de gemalen brandstoftabletten toe 


aan de beker. De temperatuur zal stijgen en moet onder de 30 graden Celsius worden gehouden, anders kunnen er ernstige gevolgen zijn. 
Roer het mengsel. 
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3) Verlaag de temperatuur tot onder nul graden Celsius, door meer ijs toe te voegen 


en zout naar het oude ijsbad, of door een nieuw ijsbad te creëren. Of ammonium 

Aan het oude ijsbad zou nitraat kunnen worden toegevoegd, omdat het dan koud wordt 
water zetten. Blijf het mengsel roeren en houd de temperatuur hieronder 

nul graden Celsius gedurende minstens twintig minuten 


4) Giet het mengsel in een liter gemalen ijs. Schud en roer het mengsel, 


en laat het smelten. Zodra het gesmolten is, filtert u de kristallen eruit en gooit u de bijtende vloeistof weg. 


5) Doe de kristallen in een halve liter kokend gedestilleerd water. Filter 


de kristallen, en test ze met het blauwe lakmoespapier. Herhaal stap 4 en 5 totdat het lakmoespapier blauw blijft. 
Dit maakt de kristallen stabieler en veiliger. 


6) Bewaar de kristallen nat tot ze klaar zijn voor gebruik. Laat ze volledig drogen 


hen gebruiken. RDX is niet stabiel genoeg om alleen als explosief te gebruiken. 


7) Samenstelling C-1 kan worden gemaakt door 88,3% RDX (op gewichtsbasis) te mengen met 11,1% 


minerale olie en 0,6% lecithine. Kneed dit materiaal samen in een plastic zak. Dit is een goede manier om de gevoeligheid te desensibiliseren 
explosief. 


8) HMX is een mengsel van TNT en RDX; de verhouding is 50/50, op basis van gewicht. 


het is niet zo gevoelig en bijna net zo krachtig als gewone RDX 


9) Door na stap 5 ammoniumnitraat aan de kristallen van RDX toe te voegen, zou dit moeten gebeuren 


Het is mogelijk om de RDX ongevoelig te maken en het vermogen ervan te vergroten, aangezien ammoniumnitraat zeer ongevoelig is en 
krachtig. Natrium- of kaliumnitraat kan ook worden toegevoegd; een kleine hoeveelheid is voldoende om de RDX te stabiliseren 


10) RDX ontploft met een snelheid van 8550 meter/seconde wanneer het wordt samengedrukt tot een 


dichtheid van 1,55 g/kubieke cm. 


3.32 AMMONIUM NITRAAT 


Ammoniumnitraat kan door een terrorist worden gemaakt volgens de hap-hazard-methode in paragraaf 2.33, of het kan 

gestolen van een bouwplaats, omdat het meestal wordt gebruikt bij explosies, omdat het zeer stabiel is en ongevoelig voor schokken 
en hitte. Een terrorist kan ook verschillende Instant Cold-Packs kopen bij een drogisterij of winkel voor medische artikelen. De 

Het grootste nadeel van ammoniumnitraat zou, vanuit het perspectief van een terrorist, het tot ontploffing brengen ervan zijn. Een nogal 
Er moet een krachtige aanzuiglading worden gebruikt, en meestal met een boosterlading. Het onderstaande diagram zal het uitleggen. 


[LEENT] ammonium nitraat 


primer booster] |_||| 
Lari | 


De primer explodeert, waardoor de TNT tot ontploffing komt, die ontploft en een enorme schokgolf door het ammonium stuurt 


nitraat, waardoor het tot ontploffing komt. 


3.33 ANFOS 
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ANFO is een acroniem voor Ammonium Nitraat - Stookolie Oplossing. Een ANFO lost het enige andere grote probleem met 
ammoniumnitraat op: de neiging ervan om waterdamp uit de lucht op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het explosief niet tot 
ontploffing komt wanneer een dergelijke poging wordt gedaan. Dit wordt verholpen door 94% (gewichts%) ammoniumnitraat te 
mengen met 6% stookolie of kerosine. De kerosine zorgt ervoor dat het ammoniumnitraat geen vocht uit de lucht opneemt. Een 
ANFO heeft ook een grote schokgolf nodig om deze te veroorzaken. 


3.34 INT 


INT, of Tri-Nitro-Tolueen, is misschien wel het op één na oudste bekende hoogexplosief. Dynamiet was natuurlijk de eerste. 

Het is zeker het bekendste explosief, omdat het populair is geworden door tekenfilms in de vroege ochtend. Het is de standaard 

om andere explosieven mee te vergelijken, omdat het de meest bekende is. In de industrie wordt TNT gemaakt door middel van een 
driestaps nitreringsproces dat is ontworpen om de salpeter- en zwavelzuren te behouden die worden gebruikt om het product te maken. 
Een terrorist zou echter waarschijnlijk kiezen voor de minder economische eenstapsmethode. Het eenstapsproces wordt 

uitgevoerd door tolueen te behandelen met zeer sterk (rokend) zwavelzuur. Vervolgens wordt het gesulfateerde tolueen in een ijsbad 
behandeld met zeer sterk (rokend) salpeterzuur. Er wordt koud water aan de oplossing toegevoegd en deze wordt gefilterd. 


3.35 KALIUMCHLORAAT 


Kaliumchloraat zelf kan niet thuis worden gemaakt, maar kan wel in laboratoria worden verkregen. Als kaliumchloraat wordt 
gemengd met een kleine hoeveelheid vaseline of een andere vaseline en er een schokgolf doorheen wordt geleid, zal het materiaal 
met iets meer kracht ontploffen dan zwart poeder. Het moet echter beperkt worden tot het op deze wijze tot ontploffing brengen 
ervan. De procedure voor het maken van een dergelijk explosief wordt hieronder beschreven: 


MATERIALEN APPARATUUR 

kaliumchloraat (9 delen, per Plastic zak met ritssluiting 
volume) 

vaseline (vaseline) (1 klei maalkom 

deel, per of 

volume) houten kom en houten lepel 


1) Maal het kaliumchloraat voorzichtig en langzaam in de maalkom, totdat het kaliumchloraat zeer fijn is 
fijn poeder. Hoe fijner het wordt verpoederd, hoe sneller (beter) het zal ontploffen. 

2) Plaats het poeder in de plastic zak. Doe de vaseline in de plastic zak en zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk op de zijkanten van 
de zak terechtkomt, dwz doe de vaseline op het kaliumchloraatpoeder. 

3) Sluit de zak en kneed de materialen samen totdat geen van de kaliumchloraten een droog poeder is dat dat niet is 
blijf bij de hoofdglob. Voeg indien nodig nog wat vaseline toe aan het zakje. 

4) Het materiaal moet binnen 24 uur worden gebruikt, anders reageert het mengsel waardoor de effectiviteit van het product aanzienlijk wordt verminderd 
explosief. Deze reactie is echter onschadelijk en er komt geen warmte of gevaarlijke producten vrij. 


3.36 DYNAMIET 


De naam dynamiet komt van het Griekse woord ‘dynamis’, dat kracht betekent. Dynamiet werd door Nobel uitgevonden kort nadat 
hij nitroglycerine maakte. Het werd gemaakt omdat nitroglycerine zo gevaarlijk gevoelig was voor schokken. 

Een misleid individu met enig gezond verstand zou, na het maken van nitroglycerine (een krankzinnige daad), dit onmiddellijk in 
dynamiet veranderen. Dit kan door verschillende stoffen aan de nitroglycerine toe te voegen, zoals zaagsel. Het zaagsel bevat een 
groot gewicht aan nitroglycerine per volume. Andere materialen, zoals ammoniumnitraat, zouden kunnen worden toegevoegd, en 
deze zouden de neiging hebben het explosief ongevoelig te maken en het vermogen te vergroten. Maar zelfs deze 
nitroglycerineverbindingen zijn niet echt veilig. 


3.37 NITROSTARSCH EXPLOSIEVEN 
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Nitrozetmeel-explosieven zijn eenvoudig te maken en redelijk krachtig. Het enige dat u hoeft te doen, is verschillende zetmelen behandelen 
met een mengsel van geconcentreerde salpeter- en zwavelzuren. Aan 10 ml geconcentreerd salpeterzuur wordt 10 ml geconcentreerd 
zwavelzuur toegevoegd. Aan dit mengsel wordt 0,5 gram zetmeel toegevoegd. Er wordt koud water toegevoegd en het ogenschijnlijk 
onveranderde nitrozetmeel wordt eruit gefilterd. Nitrozetmeel-explosieven hebben een iets lager vermogen dan TNT, maar laten zich 
gemakkelijker ontploffen. 


3.38 PICRINEZUUR 


Picrinezuur, ook bekend als Tri-Nitro-Phenol of TNP, is een militair explosief dat meestal wordt gebruikt als boosterlading om een ander, 
minder gevoelig explosief, zoals TNT, tot ontploffing te brengen. Het is ook een explosief dat vrij eenvoudig te maken is, ervan uitgaande 
dat dat men de geconcentreerde zwavel- en salpeterzuren kan verkrijgen. De productieprocedure wordt gegeven in veel handleidingen van 
scheikundelaboratoria van universiteiten en is gemakkelijk te volgen. Het grootste probleem met picrinezuur is de neiging ervan gevaarlijk 
gevoelige en onstabiele picraatzouten te vormen, zoals kaliumpicraat. Om deze reden wordt het meestal in een veiligere vorm gemaakt, 
zoals ammoniumpicraat, ook wel explosief D genoemd. Een sociaal afwijkend persoon zou waarschijnlijk een formule gebruiken die 
vergelijkbaar is met de formule die hier wordt gepresenteerd om picrinezuur te maken. 


MATERIALEN APPARATUUR 
fenol (9,5 9) Kolf van 500 ml 
geconcentreerd regelbare warmtebron 
zwavelzuur (12,5 ml) 1000 ml 
bekerglas 
geconcentreerd salpeterzuur (38 ml) of een andere container die geschikt 
is om in te koken 
gedistilleerd water filtreerpapier en trechter 


glazen roerstaafje 


1) Doe 9,5 gram fenol in de kolf van 500 ml en voeg voorzichtig 12,5 ml geconcentreerd zwavelzuur toe en 
roer het mengsel. 

2) Doe 400 ml kraanwater in het bekerglas van 1000 ml of in de kookpot en breng het water zachtjes aan de kook. 

3) Nadat u de kolf van 500 ml onder heet kraanwater heeft verwarmd, plaatst u deze in het kokende water en blijft u het mengsel van fenol en 
zuur gedurende ongeveer dertig minuten roeren. Haal na dertig minuten de kolf eruit en laat hem ongeveer vijf minuten afkoelen. 


4) Giet het hierboven gebruikte kokende water eruit en nadat u de container hebt laten afkoelen, gebruikt u deze om een ijsbad te creëren, 
vergelijkbaar met die gebruikt in paragraaf 3.13, stappen 3-4. Plaats de kolf van 500 ml met het gemengde zuur en fenol in het ijsbad. 
Voeg 38 ml geconcentreerd salpeterzuur in kleine hoeveelheden toe en roer het mengsel voortdurend. Er zou een krachtige maar 
“onschadelijke” reactie moeten optreden. Wanneer het mengsel niet meer krachtig reageert, haalt u de kolf uit het ijsbad. 

5) Verwarm de ijsbadcontainer, als deze van glas is, en begin dan met het koken van meer kraanwater. Plaats de kolf met de 
mengsel in het kokende water en verwarm het in het kokende water gedurende 1,5 tot 2 uur. 

6) Voeg 100 ml koud gedestilleerd water toe aan de oplossing en koel het af in een ijsbad tot het koud is. 

7) Filter de geelwitte picrinezuurkristallen eruit door de oplossing door het filtreerpapier in de trechter te gieten. 

Vang de vloeistof op en gooi deze op een veilige plaats weg, aangezien deze bijtend is. 

8) Spoel de kolf van 500 ml uit met gedestilleerd water en doe de inhoud van het filtreerpapier in de kolf. Voeg 300 ml toe 
water en schud krachtig. 

9) Filter de kristallen opnieuw en laat ze drogen. 

10) Bewaar de kristallen op een veilige plaats in een glazen container, omdat ze zullen reageren met metalen containers 
picraatjes die spontaan kunnen ontploffen. 


3.39 AMMONIUM PICRAAT 


Machine Translated by Google 


Ammoniumpicraat, ook wel Explosief D genoemd, is een ander veiligheidsexplosief. Er is een aanzienlijke schok nodig om het te laten 
ontploffen, iets minder dan de schok die nodig is om ammoniumnitraat tot ontploffing te brengen. Het is veel veiliger dan picrinezuur, omdat 
het weinig neiging heeft om gevaarlijke, onstabiele zouten te vormen wanneer het in metalen containers wordt geplaatst. Het is eenvoudig 
te maken van picrinezuur en heldere huishoudelijke ammoniak. Het enige wat u hoeft te doen is de picrinezuurkristallen in een glazen bakje 
doen en ze oplossen in een grote hoeveelheid heet water. Voeg een overschot aan heldere huishoudelijke ammoniak toe en laat de 
overtollige ammoniak verdampen. Het resterende poeder moet ammoniumpicraat zijn. 


3.40 STIKSTOFTRICHLORIDE 


Stikstoftrichloride, ook bekend als chloride van azode, is een olieachtige gele vloeistof. Het explodeert hevig wanneer het boven de 60 
graden Celsius wordt verwarmd, of wanneer het in contact komt met een open vlam of vonk. Het is vrij eenvoudig te produceren. 


1) Los in een bekerglas ongeveer 5 theelepels ammoniumnitraat op in water. 
Doe niet zoveel ammoniumnitraat in de oplossing dat een deel ervan onopgelost op de bodem van het bekerglas achterblijft. 


2) Vang een hoeveelheid chloorgas op in een tweede bekerglas door zoutzuur te mengen met kaliumpermanganaat 
in een grote fles met stop en glazen pijpje. 

3) Plaats het bekerglas met het chloorgas ondersteboven op het bekerglas met de ammoniumnitraatoplossing en plak de bekers aan elkaar. 
Verwarm het onderste bekerglas voorzichtig. Wanneer dit is gebeurd, zullen zich olieachtige gele druppels op het oppervlak van de 
oplossing vormen, die naar de bodem zinken. Verwijder op dit moment onmiddellijk de warmtebron. 


Als alternatief kan het chloor door de ammoniumnitraatoplossing worden geborreld, in plaats van het gas in een bekerglas op te vangen, 
maar dit vereist timing en een standaard om het bekerglas en de reageerbuis vast te houden. 


Het chloorgas kan ook worden gemengd met watervrij ammoniakgas, door een kolf gevuld met heldere huishoudelijke ammoniak 
voorzichtig te verwarmen. Plaats de glazen buisjes van de chloorgenererende kolf en het buisje van de ammoniakgenererende kolf in 
een andere kolf die water bevat. 


4) Vang de gele druppels op met een pipet en gebruik ze onmiddellijk, aangezien stikstoftrichloride 
ontleedt binnen 24 uur. 


3.41 LOOD AZIDE 


Loodazide is een materiaal dat vaak wordt gebruikt als boosterlading voor andere explosieven, maar het doet het op zichzelf goed als een 
redelijk gevoelig explosief. Het ontploft niet zo gemakkelijk door percussie of stoten, maar het kan gemakkelijk tot ontploffing komen door de 
hitte van een ontstekingsdraad of een explosiekap. Het is eenvoudig te produceren, ervan uitgaande dat de benodigde chemicaliën kunnen 
worden verkregen. 


Door natriumazide en loodacetaat in afzonderlijke bekers in water op te lossen, worden de twee materialen in een waterige toestand gebracht. 
Meng de twee bekers met elkaar en breng een zachte hitte aan. Voeg een overmaat van de loodacetaatoplossing toe, totdat er geen reactie 
meer optreedt en er zich geen neerslag meer vormt op de bodem van het bekerglas. Filtreer de oplossing af en was het neerslag in heet 
water. Het neerslag is loodazide en moet voor de veiligheid nat worden bewaard. 


Als er geen loodacetaat kan worden gevonden, koop dan gewoon azijnzuur en doe er loodmetaal in. Zwartkruitkogels werken goed voor dit doel. 


3.5 ANDERE “EXPLOSIEVEN” 


Het resterende deel behandelt de andere soorten materialen die kunnen worden gebruikt om eigendommen door brand te vernietigen. Hoewel 
geen van de hier gepresenteerde materialen explosieven zijn, produceren ze nog steeds explosieve resultaten. 


3.51 THERMIE 
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Termiet is een brandstof-oxidatiemengsel dat wordt gebruikt om enorme hoeveelheden warmte te genereren. Het werd niet gepresenteerd in 
paragraaf 3.23 omdat het lang niet zo gemakkelijk reageert. Het is een mengsel van ijzeroxide en aluminium, beide fijn verpoederd. Wanneer 
het wordt ontstoken, verbrandt het aluminium en onttrekt het de zuurstof aan het ijzeroxide. Dit zijn eigenlijk twee zeer exotherme reacties die 
een gecombineerde temperatuur van ongeveer 2200 graden Celsius produceren. Dit is de helft van de warmte die door een atoomwapen 


wordt geproduceerd. Het is echter moeilijk te ontsteken, maar als het eenmaal is aangestoken, is het een van de meest effectieve 
aanmaakmiddelen die er zijn. 


MATERIALEN 


aluminiumpoeder (10 g) 
ijzeroxidepoeder (10 g) 


1) Eris geen speciale procedure of apparatuur vereist om thermit te maken. Meng eenvoudigweg de twee poeders en probeer het mengsel zo 
homogeen mogelijk te maken. De verhouding ijzeroxide tot aluminium is 50% / 50% per gewicht, en kan in grotere of kleinere 
hoeveelheden worden gemaakt. 

2) Het ontsteken van thermiet kan worden bereikt door een kleine hoeveelheid kaliumchloraat aan de thermiet toe te voegen en er een paar 
druppels zwavelzuur op te gieten. Deze en andere methoden zullen later in paragraaf 4.33 worden besproken. 

De andere methode om thermiet te ontsteken is met een magnesiumstrip. Ten slotte kan het mengsel worden ontstoken door gewoon 
vuurwerk van het sterretje te gebruiken dat in de thermiet wordt geplaatst. 


3.52 MOLOTOV-COCKTAILS 


De Molitov-cocktail werd voor het eerst gebruikt door Russen tegen Duitse tanks en wordt nu exclusief gebruikt door terroristen 

over de hele wereld. Ze zijn uiterst eenvoudig te maken en kunnen verwoestende resultaten opleveren. Door licht ontvlambaar materiaal, 
zoals benzine, dieselbrandstof, kerosine, ethyl- of methylalcohol, aanstekervloeistof, terpentijn of een mengsel daarvan, in een grote glazen 
fles te doen, kan iedereen een effectieve brandbom maken. Nadat u de ontvlambare vloeistof in de fles heeft gedaan, plaatst u eenvoudigweg 
een stuk doek dat in de vloeistof is gedrenkt in de bovenkant van de fles, zodat deze goed aansluit. Wikkel vervolgens een deel van de stof om 
de nek en knoop het vast, maar zorg ervoor dat u een paar centimeter losse stof aan het licht laat. Steek de blootliggende doek aan en gooi 
de fles. Als het brandende doek niet uitgaat en als de fles bij een botsing breekt, zal de inhoud van de fles over een groot gebied rond de 
plaats van de botsing spatten en in brand vliegen. 


Ontvlambare mengsels zoals kerosine en motorolie moeten worden gemengd met een meer vluchtige 
en ontvlambare vloeistof, zoals benzine, om ontsteking te verzekeren. Een mengsel zoals teer of 


vet en benzine blijft plakken aan het oppervlak waar het op slaat, heter branden en 


moeilijker te blussen zijn. Een mengsel als dit moet goed worden geschud voordat het wordt 
aangestoken en gegooid 


3.53 CHEMISCHE BRANDFLES 


De chemische vuurfles is eigenlijk een geavanceerde molotovcocktail. In plaats van het brandende doek te gebruiken om de ontvlambare 
vloeistof aan te steken, die op zijn best een redelijke kans heeft om de vloeistof te ontsteken, maakt de chemische vuurfles gebruik van de 
zeer hete en gewelddadige reactie tussen zwavelzuur en kaliumchloraat. Wanneer de container breekt, spuit het zwavelzuur in het 
benzinemengsel op het papier gedrenkt in kaliumchloraat en suiker. Wanneer het papier door het zuur wordt getroffen, barst het 
onmiddellijk in een witte vlam los, waardoor de benzine ontbrandt. De kans dat de benzine niet ontbrandt is minder dan 2% en kan tot 0% 
worden teruggebracht als er voldoende kaliumchloraat en suiker over is. 


MATERIALEN APPARATUUR 
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kaliumchloraat (2 theelepels) glazen fles (12 oz.) 
suiker (2 theelepels) met plastic dop voor fles, 
erin 
geconcentreerd kookpan met opstaande randen 


zwavelzuur (4 oz.) 
benzine (8 oz.) papieren handdoeken 


glazen of plastic beker en lepel 


1) Test de dop van de fles met een paar druppels zwavelzuur om er zeker van te zijn dat het zuur de dop van de fles tijdens opslag 
niet wegvreet. Als het zuur er binnen 24 uur doorheen vreet, moet er een nieuwe dop gevonden en getest worden, totdat er 
een dop gevonden is waar het zuur niet doorheen vreet. Een glazen blad is uitstekend. 

2) Giet voorzichtig 8 oz. benzine in de glazen fles. 

3) Giet voorzichtig 4 oz. geconcentreerd zwavelzuur in de glazen fles. 

Veeg eventueel gemorst zuur aan de zijkanten van de fles op en schroef de dop op de fles. Was de buitenkant van de fles 
met veel water. Zet het opzij om te drogen. 


4) Doe ongeveer twee theelepels kaliumchloraat en ongeveer twee theelepels suiker in de glazen of plastic beker. 
Voeg ongeveer een halve kop kokend water toe, of genoeg om al het kaliumchloraat en de suiker op te lossen. 

5) Leg een vel keukenpapier in de kookpan met opstaande randen. Vouw de papieren handdoek dubbel en giet de oplossing van 
opgelost kaliumchloraat en suiker erop totdat deze grondig nat is. Laat de handdoek drogen. 

6) Als het droog is, doe dan wat lijm op de buitenkant van de glazen fles met de benzine en zwavelzuur 
mengsel. Wikkel het keukenpapier om de fles en zorg ervoor dat deze er overal aan blijft plakken. Bewaar de fles op een plaats waar 
deze niet kan breken of omvallen. 

7) Als de oplossing in de fles klaar is, ziet deze eruit als twee afzonderlijke vloeistoffen: een donkerbruinrode oplossing aan de onderkant 
en een heldere oplossing aan de bovenkant. De twee oplossingen zullen niet mengen. Om de chemische vuurfles te gebruiken, gooit 
u hem eenvoudigweg naar een hard oppervlak. 

8) OPEN NOOIT DE FLES, AANGEZIEN ER ER ER ER ER ERG ZWAVELZUUR KAN ZITTEN, DAT 
KAN langs de zijkant van de fles druppelen en het kaliumchloraat ontsteken, wat een brand en/of een ontploffing veroorzaakt. 


9) Om het apparaat te testen, scheurt u een klein stukje keukenpapier van de fles en doet u er een paar druppels zwavelzuur op. De 
papieren handdoek moet onmiddellijk in een witte vlam barsten. 


3.54 FLESSEN GASEXPLOSIEVEN 


Flessengas, zoals butaan voor het bijvullen van aanstekers, propaan voor 
propaankachels of voor bunsenbranders, kan worden gebruikt om een krachtige explosie 
te veroorzaken. Om zo'n apparaat te maken zou een eenvoudige anarchist alleen maar zijn 
container met gasflessen moeten nemen en deze boven een blikje Sterno of een andere 
gegelatineerde brandstof plaatsen, de brandstof aansteken en gaan rennen. Afhankelijk 
van de gebruikte brandstof en van de dikte van de brandstofcontainer zal het vloeibare 
gas koken en uitzetten tot het punt waarop de container in ongeveer vijf minuten 
barst. In theorie zou het gas onmiddellijk worden ontstoken door de brandende 
gegelatineerde brandstof, waardoor een grote vuurbal en explosie zou ontstaan. Helaas 
dooft bij het barsten van de gasfles vaak de brandstof uit, waardoor wordt voorkomen dat het uitzettende gas ontbrandt. Door 
een metalen emmer te gebruiken die voor de helft gevuld is met benzine is de kans op ontbranding echter groter, omdat de benzine 
minder snel uitdooft. Het plaatsen van de bus met flessengas op een bed van brandende houtskool gedrenkt in benzine zou 
waarschijnlijk de meest effectieve manier zijn om de ontsteking van het uitzettende gas veilig te stellen, want hoewel het barsten van 
de gasfles de vlam van de benzine kan uitblazen, zal de brandende houtskool moet het onmiddellijk opnieuw ontsteken. Lachgas, 
waterstof, propaan, acetyleen of een ander brandbaar gas zijn prima geschikt. 


4.0 GEBRUIK VAN EXPLOSIEVEN 
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Als een terrorist zijn explosieven eenmaal heeft gemaakt, is de volgende logische stap het toepassen ervan. Explosieven hebben een breed scala aan toepassingen, van 
intimidatie tot vandalisme en moord. GEEN VAN DE HIER GEPRESENTEERDE IDEEËN MOETEN NOOIT WORDEN UITGEVOERD, NOCH GEDEELTELIJK 
OF VOLLEDIG! DIT DOEN KAN LEIDEN TOT VERVOLGING, BOETES EN GEVANGENISSTELLING! 


De eerste stap die iemand die explosieven zou gebruiken zou nemen, zou zijn om te bepalen hoe groot een explosief nodig zou zijn om te doen wat 
er gedaan moest worden. Vervolgens zou hij moeten beslissen waarmee hij zijn bom zou maken. Hij zou ook moeten beslissen hoe hij het apparaat 
tot ontploffing wilde brengen en bepalen waar het het beste zou worden geplaatst. Vervolgens zou moeten worden bekeken of het apparaat daar 

kon worden geplaatst waar hij het wilde hebben, zonder dat het werd ontdekt of verplaatst. Ten slotte zou hij daadwerkelijk moeten gaan zitten en zijn 


explosief moeten bouwen. 


Dit zijn enkele van de onderwerpen die in de volgende sectie worden behandeld. 


4.1 VEILIGHEID 


Er bestaat niet zoiets als een “veilig” explosief. Je kunt alleen maar spreken in termen van relatieve veiligheid, of minder onveilig. 


4.2 ONTSTEKINGSAPPARATEN 


Er zijn veel manieren om explosieven te ontsteken. Er is de klassieke ‘steek de lont aan, gooi de bom en ren'-benadering, en er zijn gevoelige 
kwikschakelaars, en veel dingen daartussenin. Over het algemeen zijn elektrische ontstekingssystemen veiliger dan lonten, maar er zijn momenten 
waarop lonten geschikter zijn dan elektrische systemen; Het is lastig om bijvoorbeeld een elektrisch ontstekingssysteem een stadion binnen te dragen 
zonder betrapt te worden. Een apparaat met een lont of een impact-detonerende lont zou gemakkelijker te verbergen zijn. 


4.21 ZEKER ONTSTEKING 


De oudste vorm van explosieve ontsteking, zekeringen zijn misschien wel het favoriete type eenvoudig ontstekingssysteem. Door simpelweg 
een stukje waterdichte zekering in een apparaat te plaatsen, kan men een vrijwel gegarandeerde ontsteking krijgen. Moderne waterdichte 
zekeringen zijn uiterst betrouwbaar en branden met een snelheid van ongeveer 2,5 seconden per inch. Het is verkrijgbaar als 
modelraketzekering in de meeste hobbywinkels en kost ongeveer $ 3,00 voor een lengte van drie meter. Fuse is vanwege zijn eenvoud een 
populair ontstekingssysteem voor pijpbommenwerpers. Het enige dat u hoeft te doen, is het aansteken met een lucifer of aansteker. 


Als het leger zulke lonten had, zou de granaat, die gebruik maakt van lontontsteking, natuurlijk erg onpraktisch zijn. 

Als er een granaatontstekingssysteem kan worden aangeschaft, is dit op alle mogelijke manieren het meest effectief. Maar aangezien zulke 
dingen niet zomaar rondzweven, is het op één na beste ding om een zekeringssysteem te maken dat geen lucifer of aansteker nodig heeft, 
maar toch zijn eenvoud behoudt. 


Eén dergelijke methode wordt hieronder beschreven: 


MATERIALEN 


type met slag op deksel komt overeen 

met elektrische tape of ducttape 

waterdichte zekering 

1) Om de brandsnelheid van een bepaald type zekering te bepalen, meet u eenvoudigweg een stuk zekering van 15 cm of langer en steekt u 

dit aan. Bij een stopwatch drukt u op de startknop op het moment dat de zekering oplicht, en stopt u het horloge wanneer de zekering leeg 
is. Deel de brandtijd door de lengte van de lont en je krijgt de brandsnelheid van de lont, in seconden per inch. Dit wordt hieronder 
weergegeven: Stel dat een stuk lont van 20 cm doorbrandt en dat de 
volledige verbrandingstijd 20 seconden bedraagt. 


20 seconden 


= 2,5 seconden per inch. 
8 inch 
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Indien bij deze zekering een vertraging van 10 seconden gewenst was, deel dan de gewenste 


tijd door het aantal seconden per inch: 


10 seconden 
= 4 inch 


2,5 seconden/inch 


OPMERKING: DE LENGTE VAN DE ZEKERING BETEKENT HIER DE LENGTE VAN DE ZEKERING NAAR HET POEDER. 
EEN ZEKERING, 


Er MOET TEN MINSTE EEN CENTRUM IN HET APPARAAT ZIJN. VOEG DIT EXTRA ALTIJD TOE 


INCH, EN PLAATS DEZE EXTRA INCH EEN INCH IN HET APPARAAT!!! 


2) Nadat u heeft besloten hoe lang een vertraging gewenst is voordat het explosief afgaat, voegt u ongeveer 2 inch toe aan de 
vooraf afgemeten hoeveelheid zekering, en knip deze uit. 

3) Haal de kartonnen lucifers voorzichtig uit het papieren luciferdoosje. Speel geen individuele wedstrijden; houd alles 
de lucifers die aan de kartonnen basis zijn bevestigd. Neem een van de kartonnen lucifersecties en laat de andere liggen 
maak een tweede ontsteker. 

4) Wikkel de lucifers rond het uiteinde van de lont, waarbij de koppen van de lucifers het uiteinde van de lont raken. Plakband 
plaats ze daar veilig en zorg ervoor dat u geen tape over de luciferkoppen plakt. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten door eraan te trekken 
daarop aan de basis van het geheel. Ze mogen niet bewegen. 

5) Wikkel het deksel van de lucifers rond de lucifers die aan de lont zijn bevestigd en zorg ervoor dat het strijkpapier eronder zit 
de luciferkop en de spits kijkt naar de luciferkop. Plak het papier zo dat het redelijk strak rond de lucifers zit. Doen 
Plak de afdekking van de slagpin niet op de lont of op de lucifers. Laat genoeg van het luciferboekje achter om aan te trekken 


ontsteking. 
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Het luciferboekje wordt om de lucifers gewikkeld en aan zichzelf vastgeplakt. De lucifers zijn op de lont geplakt. De 
De spits zal tegen de lucifers wrijven als het luciferboekje wordt getrokken. 
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6) Wanneer u klaar bent voor gebruik, trekt u eenvoudigweg aan het luciferpapier. Het zou het opvallende papier over de luciferkoppen moeten trekken 


genoeg wrijving om ze aan te steken. Op hun beurt zullen de brandende lucifers de lont aansteken, omdat deze grenst aan de verbranding 
match hoofden. 


4.22 IMPACT-ONTSTEKING 


Impactontsteking is een uitstekende ontstekingsmethode voor spontane terroristische activiteiten. Het probleem met een 
Een impact-detonerend apparaat is dat het in een zeer veilige container moet worden bewaard, zodat het niet kan ontploffen terwijl het zich bevindt 
vervoerd naar de plaats waar het gebruikt gaat worden. Dit kan worden gedaan door een verwijderbare impactinitiator te hebben. 


De beste en meest betrouwbare impact-initiator is er een die in de fabriek gemaakte initiators of primers gebruikt. Een nee. 11 dop voor 
zwartkruitvuurwapens zijn zo'n primer. Ze worden meestal geleverd in dozen van 100 stuks en kosten ongeveer $ 2,50. Gebruiken 

zo'n dop heeft echter wel een tepel nodig waar hij op past. Zwartkruitnippels zijn ook verkrijgbaar in wapenwinkels. 

Het enige dat iemand hoeft te doen is vragen om een pakje tepels en de dopjes die daarbij passen. Tepels hebben een gat 

gaat er helemaal doorheen, en ze hebben een uiteinde met schroefdraad en een uiteinde om de dop op te zetten. Een uitsnede van een 


tepel wordt hieronder weergegeven: 


x | 
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| AAAAAAAM] | 1 | 
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Nee. 11 
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AAAAAAAA Li | 
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Wanneer je dit type initiator gebruikt, moet er een gat worden geboord in de container die wordt gebruikt om de bom eruit te halen 

van. Vervolgens wordt de nippel in het gat geschroefd, zodat deze goed aansluit. Vervolgens kan de dop worden gedragen en op de bom worden geplaatst 
wanneer er gegooid moet worden. Om er zeker van te zijn dat het kapje goed vastzit, moet het kapje een klein stukje worden gebogen voordat het op de tepel wordt geplaatst 
blijft op zijn plaats. Het enige andere probleem dat gepaard gaat met een inslagbom is dat deze op een hard oppervlak moet slaan 

de tepel om het uit te zetten. Door vinnen of een kleine parachute aan het uiteinde van de bom tegenover de primer te bevestigen, wordt de bom 

wanneer het wordt gegooid, moet het de grond op de primer raken en exploderen. Natuurlijk fulmineert er in elk een bom met kwik 

Het einde zal afgaan bij een botsing, ongeacht welk einde het treft, maar het kwikfulminaat zal waarschijnlijk ook afgaan als de 

persoon die de bom draagt, wordt hard gestoten. 


4.23 ELEKTRISCHE ONTSTEKING 


Elektrische ontstekingssystemen voor detonatie zijn doorgaans de veiligste en meest betrouwbare vorm van ontsteking. Elektrische systemen 

zijn ideaal voor sloopwerkzaamheden, als je niet zo bang hoeft te zijn om gepakt te worden. Met twee spoelen van 500 ft 

draad en een auto-accu, kan men explosieven tot ontploffing brengen vanaf een ‘veilige’, comfortabele afstand, en er zeker van zijn dat dat zo is 
niemand in de buurt zou gewond kunnen raken. Met een elektrisch systeem kan men precies bepalen hoe laat een apparaat zal ontploffen, 

binnen fracties van een seconde. De ontploffing kan binnen een seconde worden afgebroken als er plotseling iemand langsloopt 

het ontploffingszicht, of als er op dat moment een politieauto voorbijrijdt. De twee beste elektrische ontstekers zijn militaire ontstekers 

en modelbouwrakettenontstekers. Ook straalkappen voor de bouw werken goed. Er worden raketontstekers van modellen verkocht 

pakketten van zes, en kosten ongeveer $ 1,00 per pakket. Het enige dat u hoeft te doen om ze te gebruiken, is deze op twee draden aansluiten en een 
stroom door hen heen. Militaire squibs zijn moeilijk te krijgen, maar ze zijn een beetje beter, omdat ze exploderen wanneer 
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Er wordt stroom doorheen geleid, terwijl ontstekers van raketten alleen maar in brand vliegen. Militaire squibs kunnen worden gebruikt om 
gevoelige explosieven tot ontploffing te brengen, zoals RDX, of kaliumchloraat vermengd met vaseline. Ontstekers kunnen worden gebruikt om zwart 
kruit, kwikfulminaat of schietkatoen tot ontploffing te brengen, wat op zijn beurt een explosief van hoge kwaliteit kan veroorzaken. 


4.24 ELEKTRO-MECHANISCHE ONTSTEKING 


Elektromechanische ontstekingssystemen zijn systemen die gebruik maken van een of andere vorm van ontsteking 
mechanische schakelaar om een explosieve lading elektrisch te veroorzaken. Dit type 
schakelaar wordt doorgaans gebruikt in boobytraps of andere apparaten waarbij de persoon 
die de bom plaatst niet in de buurt van het apparaat wil zijn wanneer het ontploft. Verschillende 
soorten elektromechanische ontstekers worden besproken 


4.241 Mercury-schakelaars 


Kwikschakelaars zijn een schakelaar die gebruik maakt van het feit dat kwikmetaal elektriciteit geleidt, zoals alle metalen, maar kwikmetaal is een 
vloeistof bij kamertemperatuur. Een typische kwikschakelaar is een afgesloten glazen buis met twee elektroden en een kraal van kwikmetaal. Het 
is verzegeld vanwege de vervelende gewoonte van kwik om hersenbeschadigende dampen af te geven. Het onderstaande diagram kan helpen 
een kwikschakelaar uit te leggen. 


draad + 1_+ e \ 
\ (Ho) / 


\_CHg)_ LL / 


draad - 


Wanneer de druppel kwik (“Hg” is het atoomsymbool van kwik) beide contacten raakt, vloeit er stroom door de schakelaar. 
Als deze specifieke schakelaar in de huidige positie stond, A --- B, zou er stroom vloeien, omdat het kwik beide contacten in de horizontale positie 
kan raken. 


B 


Als het echter in de | positie zou de daling van het kwik alleen maar tot gevolg hebben 


raak het + contact aan de A-zijde aan. A 


Er kon dan geen stroom vloeien, omdat het kwik niet beide contacten bereikt als de schakelaar in de verticale stand staat. 


Dit type schakelaar is ideaal om bij een deur te plaatsen. Als het in de verticale positie in het pad van een zwaaiende deur zou worden geplaatst, 
zou de beweging van de deur de schakelaar naar beneden doen vallen, als deze met een stuk tape tegen de grond zou worden gehouden. Hierdoor 
zou de schakelaar in de verticale positie worden gekanteld, waardoor het kwik beide contacten zou raken, waardoor er stroom door het kwik 

zou kunnen stromen, en naar de ontsteker of ontsteker in een explosief apparaat. Stel je voor dat je een deur opent en deze door een explosie in je 
gezicht slaat. 


4.242 Tripwire-schakelaars 


Een struikeldraad is een onderdeel van de klassieke boobytrap. Door een bijna onzichtbare lijn van touw of vislijn in het waarschijnlijke pad 
van een slachtoffer te plaatsen, en door daar ook een soort val te plaatsen, kunnen vervelende dingen gebeuren. 


Als deze manier van denken wordt toegepast op explosieven, hoe zou je dan zo'n 

struikeldraad kunnen gebruiken om een bom tot ontploffing te brengen? De techniek is eenvoudig. 
Door de punten van een standaard wasknijper in aluminiumfolie te wikkelen, er iets tussen te plaatsen 
en draden aan elk aluminiumfoliecontact te verbinden, kan een elektrische struikeldraad worden 
gemaakt. Als een stuk hout dat aan de struikeldraad is bevestigd, tussen de contacten op de 

draad wordt geplaatst. wasknijper, de wasknijper zou als schakelaar dienen. Wanneer de 
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Als er aan de struikeldraad werd getrokken, klikte de wasknijper in elkaar, waardoor er stroom tussen 
de twee stukken aluminiumfolie kon stromen, waardoor een circuit werd voltooid waarin de ontsteker of ontsteker 


zou zitten. Er zou stroom tussen de contacten naar de ontsteker of ontsteker vloeien, de ontsteker of ontsteker verhitten, waardoor deze zou ontploffen. 


\ folie / (0) 
mennmnmnnnneneeneenen veer 
insteekstrook van ——- folie \ hout met 
struikel- / \ \ draad tussen folie 


contacten 


Zorg ervoor dat de aluminiumfoliecontacten de veer niet raken, aangezien de veer ook elektriciteit geleidt. 


4.243 Radiogestuurde ontstekers 


In de films gebruikt elke terrorist of crimineel een radiografisch bestuurbare ontsteker om explosieven tot ontploffing te brengen. Met een goede radio- 
ontsteker kun je meerdere kilometers van het apparaat verwijderd zijn en nog steeds precies bepalen wanneer het ontploft, op vrijwel dezelfde manier als een 
elektrische schakelaar. Het probleem met radio-ontstekers is dat ze nogal duur zijn. Er zou echter mogelijk een reden kunnen zijn dat een terrorist de 
bedragen die ermee gemoeid zijn, zou willen uitgeven aan een RC-systeem (radiocontrole) en dit als ontsteker zou willen gebruiken. Als zo iemand een 
RC-ontsteker wil ontwerpen, hoeft hij alleen maar naar de plaatselijke hobbywinkel of speelgoedwinkel te gaan en radiografisch bestuurbaar speelgoed te 
kopen. Als hij/zij hem terugbrengt naar zijn/haar verblijfplaats, hoeft hij/zij alleen maar de solenoïde/motor los te maken die de beweging van de voorwielen 
van een RC-auto regelt, of de solenoïde/motor van de liften/roer van een RC-auto los te maken. RC-vliegtuig, of het roer van een RC-boot, en sluit de 
ontsteker van de ontsteker of raketmotor opnieuw aan op de contacten voor de solenoïde/motor. Het apparaat moet verschillende keren worden getest met 
squibs of ontstekers, en volledig opgeladen batterijen moeten in zowel de controller als de ontvanger zitten (het onderdeel dat onderdelen bewoog voordat het 
apparaat een ontsteker werd). 


4.3 VERTRAGINGEN 


Een vertraging is een apparaat dat ervoor zorgt dat er tijd verstrijkt vanaf het moment dat een apparaat wordt ingesteld tot het moment waarop het ontploft. 
Een gewone zekering is een vertraging, maar het zou nogal wat kosten om met een zekering een vertraging van 24 uur te hebben. In dit gedeelte worden de 
verschillende soorten vertragingen behandeld die kunnen worden toegepast door een terrorist die er zeker van wil zijn dat zijn bom zal afgaan, maar het land 
uit wil zijn als dat gebeurt. 


4.31 ZEKERINGSVERTRAGINGEN 


Het is uiterst eenvoudig om explosieven die gebruik maken van zekeringen voor de ontsteking te vertragen. Misschien wel de eenvoudigste manier om 
dit te doen is met een sigaret. Een gemiddelde sigaret brandt ongeveer 8 minuten. Hoe hoger de “teer”- en nicotinewaarde, hoe langzamer de sigaret 
brandt. Sigaretten met een laag “teer”- en nicotinegehalte branden sneller dan sigaretten met een hoger “teer”- en nicotinegehalte, maar het is 

ook minder waarschijnlijk dat ze uitgaan als ze onbeheerd worden achtergelaten, dwz niet worden gerookt. Afhankelijk van de wind of tocht op een 
bepaalde plaats is een sigaret met een hoog teergehalte beter voor het vertragen van de ontsteking van een lont, maar er moet voldoende wind of tocht 
zijn om de sigaret voldoende zuurstof te geven om te verbranden. Mensen die sigaretten gebruiken om de zekering uit te stellen, zullen de sigaretten die 
ze van plan zijn te gebruiken vaak van tevoren testen om er zeker van te zijn dat ze blijven branden en om te zien hoe lang deze zullen branden. 

Zodra de brandsnelheid van een sigaret is bepaald, is het eenvoudig een kwestie van voorzichtig met een tandenstoker een gat helemaal door de 
sigaret te steken op het gewenste punt, en de lont voor een apparaat in het gevormde gat te duwen. 
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Een soortgelijk type apparaat kan worden gemaakt van houtskoolpoeder en een vel papier. Rol het vel papier er eenvoudig in 

een dunne buis en vul deze met houtskoolpoeder. Prik er op de gewenste plek een gaatje in en plaats er een zekering in. Beide einden 

moet dichtgelijmd worden en het ene uiteinde van de vertraging moet worden overgoten met lichtere vloeistof voordat deze wordt aangestoken. Of een kleine vergoeding van 
buskruit vermengd met houtskool in poedervorm zou mogelijk kunnen worden gebruikt om een dergelijke vertraging aan te wakkeren. Een ketting van houtskool 
briketten kunnen worden gebruikt om een lont te vertragen door slechts een paar houtskoolblokjes zo op elkaar te leggen dat ze elkaar raken en eindigen op 
einde, en het aansteken van de eerste steen. Wierook, die bij vrijwel elke nieuwigheids- of feestwinkel te koop is, kan dat ook 

worden gebruikt als een redelijk betrouwbare vertraging. Door de lont om het uiteinde van een wierookstokje te wikkelen, zijn vertragingen tot een half uur mogelijk 
mogelijk. Tenslotte is het mogelijk om in huis een relatief langzaam brandende lont te maken. Door ongeveer één theelepel op te lossen 

van zwart poeder in ongeveer 4 kopje kokend water, en, terwijl het nog heet is, daarin een lang stuk katoen weken 

string kan een langzaam brandende lont worden gemaakt. Nadat het doorweekte touw is opgedroogd, moet het aan de lont van een explosief worden vastgemaakt 
apparaat. Soms is het uiteinde van de langzaam brandende lont dat in contact komt met de normale lont voorzien van een lading zwart kruit of 
buskruit op het kruispunt om de ontsteking te verzekeren, aangezien de langzaam brandende lont niet erg hoog brandt 

temperatuur. Een soortgelijk type langzame lont kan worden gemaakt door het bovenstaande mengsel van kokend water en zwart poeder te nemen 
en giet het op een lang stuk toiletpapier. Het natte toiletpapier wordt vervolgens voorzichtig opgedraaid zodat het lijkt op een 

voetzoeker lont, en mag drogen. 


4,32 TIMER VERTRAGINGEN 


Timervertragingen of ‘tijdbommen’ worden meestal gebruikt door iemand die een plaats met een bom wil bedreigen 

en geld eisen om de locatie ervan te onthullen en middelen om het te ontwapenen. Zo'n apparaat zou in elke bewoonde wereld kunnen worden geplaatst 
plaats als het goed verborgen is. Er zijn verschillende manieren om een timervertraging op te bouwen. Door simpelweg een schroef als één geheel te gebruiken 
contact op het moment dat detonatie gewenst is, en met behulp van de uurwijzer van een klok als het andere contact, een eenvoudige timer 

kan gemaakt worden. De minutenwijzer van een klok moet worden verwijderd, tenzij een vertraging van minder dan een uur gewenst is. 
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Dit apparaat zal over elf uur afgaan. Wanneer de uurwijzer van de klok het contact nabij het cijfer 5 bereikt, wordt het 
zal het circuit voltooien, waardoor er stroom door de ontsteker of ontsteker kan stromen. 


Het grootste nadeel van dit type timer is dat deze slechts op een maximale tijd van 12 uur kan worden ingesteld. Als een 

Wordt er gebruik gemaakt van een elektronische timer, zoals die in een elektronische klok, dan zijn vertragingen tot 24 uur mogelijk. Door het verwijderen van de 
luidspreker van een elektronische klok, en daaraan de draden van een ontsteker of ontsteker bevestigen, een timer met een vertraging van maximaal 24 

uur gemaakt kan worden. Om dit type timer te gebruiken, moet je een stopcontact hebben waarop de klok kan worden aangesloten. Dat allemaal 

je hoeft alleen maar de alarmtijd van de klok op de gewenste tijd in te stellen, de kabels aan te sluiten en weg te gaan. Dit zou ook kunnen 

gedaan met een elektronisch horloge, als er een grotere batterij werd gebruikt en de stroom naar de luidspreker van het horloge werd opgevoerd 

via een transformator. Dit zou goed zijn, aangezien zo'n timer extreem klein zou kunnen zijn. De timer in een videorecorder (Video 

Cassetterecorder) zou ideaal zijn. Videorecorders kunnen doorgaans worden ingesteld op tijden van maximaal een week. De leads van de timer naar de 
opnameapparatuur zou degene zijn waarop een ontsteker of ontsteker zou worden aangesloten. Ook kunt u timers kopen 

elektronicawinkels zou dat ideaal zijn. Ten slotte zou men een digitaal horloge kunnen gebruiken en een relais of elektromagnetisch horloge kunnen gebruiken 
schakelaar om de ontsteker te ontsteken, en de stroom van het horloge zou niet hoeven te worden opgevoerd. 


4.33 CHEMISCHE VERTRAGINGEN 


Chemische vertragingen komen niet vaak voor, maar kunnen in sommige gevallen uiterst effectief zijn. Als een glazen container gevuld is 
met geconcentreerd zwavelzuur, en afgedekt met verschillende diktes aluminiumfolie, of een dop die hij opvreet 

door, dan kan het als vertraging worden gebruikt. Zwavelzuur reageert met aluminiumfolie en produceert aluminiumsulfaat 

en waterstofgas, en dus moet de container aan één kant open zijn voor lucht, zodat de druk van het waterstofgas toeneemt 

dat zich vormt, breekt de container niet. 
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De aluminiumfolie wordt over de bodem van de container gelegd en daar met tape vastgezet. Wanneer het zuur doorvreet 
de aluminiumfolie kan op verschillende manieren worden gebruikt om een explosief te ontsteken. 


1) Zwavelzuur is een goede geleider van elektriciteit. Als het zuur dat door de folie heen eet, wordt opgevangen in een glas 
container onder de folie geplaatst, en twee draden in de glazen container geplaatst, er kan stroom komen 
door het zuur stromen wanneer beide draden in het zuur zijn ondergedompeld. 

2) Zwavelzuur reageert zeer heftig met kaliumchloraat. Als het zuur in een container met daarin druppelt 
kaliumchloraat, zal het kaliumchloraat in brand vliegen. Deze vlam kan worden gebruikt om een lont te ontsteken, of de 
kaliumchloraat kan de ontsteker zijn voor een thermietbom, als er wat kaliumchloraat wordt gemengd in een 50/50 verhouding 
met de thermiet, en dit mengsel wordt gebruikt als ontsteker voor de rest van de thermiet. 

3) Zwavelzuur reageert op soortgelijke wijze met kaliumpermangenaat. 


4.4 EXPLOSIEVE CONTAINERS 


In dit gedeelte wordt alles behandeld, van het maken van een eenvoudig vuurwerk tot een ingewikkeld schema voor het tot ontploffing brengen van een vuurwapen 


ongevoelig hoog explosief, beide methoden die kunnen worden gebruikt door plegers van terreur. 


4.41 PAPIERCONTAINERS 
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Papier was de eerste container die ooit voor explosieven werd gebruikt, aangezien de Chinezen het voor het eerst gebruikten om vuurwerk te maken. Papier 
containers zijn meestal heel eenvoudig te maken en zijn zeker de goedkoopste. Er zijn veel mogelijke toepassingen voor papier in 

die explosieven bevatten, en de twee meest voor de hand liggende zijn vuurwerk en raketmotoren. Simpelweg door een lange rol op te rollen 
vel papier, en door het aan elkaar te lijmen, kan men een eenvoudige raketmotor maken. Misschien een interessanter en gevaarlijker 
gebruik is in de knaller. Het hier afgebeelde vuurwerk is een Mexicaans ontwerp. Het wordt een ‘polumna’ genoemd, wat ‘polumna’ betekent 
“duif”. Het productieproces ervan lijkt op dat van het maken van een papieren voetbal. Als je een vel papier pakt 

ongeveer 16 inch lang en 1,5 inch breed, en vouw een hoek zodat deze er als volgt uitziet: 
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Er wordt een zak gevormd. Deze zak kan worden gevuld met zwart kruit, pyrodex, flitspoeder, buskruit en een raketmotor 

poeder, of een van de snelverbrandende brandstof-oxidatormengsels die voorkomen in de vorm van een fijn poeder. Er zit dan een zekering in 
ingebracht, en men zet de driehoekige plooien voort, waarbij men erop let dat er geen explosief naar buiten komt. Wanneer de polumna 
klaar is, moet deze heel strak aan elkaar worden geplakt, omdat dit de sterkte van de container zal vergroten en een 

luidere en krachtigere explosie wanneer deze wordt aangestoken. De afgewerkte polumna moet eruit zien als een dikte van % inch - 1/3 inch 
driehoek, zoals hieronder weergegeven: 


IN plak alle hoeken stevig vast 


\ 
\ 
\ 
\ 
NNNN \ 
/ NA samensmelten 
4.42 METALEN CONTAINERS 


De klassieke pijpbom is het bekendste voorbeeld van een metaalhoudend explosief. ldiote anarchisten nemen wit getipt 

lucifers en snijd de luciferkoppen af. Ze slaan het ene uiteinde van een pijp dicht met een hamer en gieten de witte punt erin 

lucifers, en dan het andere uiteinde dichtslaan. Dit proces doodt vaak de dwaas, sinds hij op de pijp slaat 

gesloten, zou hij heel gemakkelijk voldoende wrijving tussen de luciferkoppen kunnen veroorzaken om ze te laten ontbranden en te laten ontploffen 
onvoltooide bom. Door pijpdoppen te gebruiken is het proces iets veiliger, en de minder domme anarchist zou dit nooit gebruiken 
lucifers met witte punt in een bom. Hij zou twee pijpdoppen en een pijp met schroefdraad kopen (fig. 1). Eerst zou hij een boor boren 
Maak een gat in één pijpdop en plaats er een zekering in, zodat deze er niet uit kan komen en er tijdens het hanteren geen poeder kan ontsnappen. 
De lont zou minstens % inch lang zijn in de bom. Vervolgens schroefde hij de dop met de zekering erin erop 

stevig vast, doe er eventueel een druppel superlijm op om het stevig vast te houden. Vervolgens goot hij zijn explosieve poeder in de 
bom. Om het stevig in te pakken, nam hij een grote prop vloeipapier en nadat hij de pijp tot aan de bovenkant had gevuld, pakte hij in 
het poeder naar beneden, door het papier als laadstokpunt te gebruiken en het met een potlood of een ander voorwerp met een breed uiteinde aan te duwen, totdat 
het zou niet verder gaan. Ten slotte schroefde hij de andere pijpdop erop en lijmde deze. Het vloeipapier wel 

helpen voorkomen dat een deel van het poeder in de schroefdraad van de pijp terechtkomt of dat de pijpdop wordt verpletterd 
onderhevig aan wrijving, waardoor het poeder kan ontbranden en tijdens de productie een explosie kan ontstaan. Een samengestelde bom 
wordt weergegeven in afb. 2. 
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fig 1. Pijp met schroefdraad en eindkappen. 
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afb. 2 Geassembleerde pijpbom. 


Dit is een mogelijk ontwerp dat een gekke bommenwerper zou gebruiken. Als hij echter geen toegang had tot een pijp met schroefdraad 
eindkappen kan hij altijd een stuk koperen of aluminium buis gebruiken, omdat deze gemakkelijk in een geschikte positie kan worden gebogen. A 
het grootste probleem met koperen leidingen is echter het buigen en vouwen zonder dat ze scheuren; als er te veel kracht wordt gebruikt 

Als je koperen buis vouwt en buigt, zal deze langs de vouw splijten. De veiligste methode om een pijpbom van koper te maken 

of aluminium buis is vergelijkbaar met de werkwijze met buis en eindkappen. Eerst maakt men het ene uiteinde van koper of aluminium plat 

Zorg ervoor dat u de leiding niet scheurt of scheurt. Vervolgens moet het platte uiteinde van de buis minimaal worden omgevouwen 

één keer, als dit de pijp niet scheurt. Er moet een zekeringgat in de buis worden geboord nabij het nu gesloten uiteinde en de zekering 

moet worden ingevoegd. Vervolgens zou de bommenbouwer de bom vullen met een explosief van lage orde en deze inpakken met een groot explosief 
prop vloeipapier. Vervolgens maakte hij het andere uiteinde van de pijp plat en vouwde het met een tang. Als hij dat ook niet was 

stom, hij zou dit langzaam doen, omdat het proces van het vouwen en buigen van metaal warmte afgeeft, die de 

explosief. Hieronder wordt een diagram weergegeven: 
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afb. 1 buis met één uiteinde afgevlakt en een zekeringsgat geboord (bovenaanzicht) 
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afb. 2 pijpen met één uiteinde afgeplat en opgevouwen (bovenaanzicht) 
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afb. 4 voltooide bom, met de verpakking van tissuepapier en explosief 


(zijaanzicht) 


Een CO2-patroon uit een BB-pistool is een uitstekende container voor een explosief van lage orde. Het heeft één minderjarige 

nadeel: het is tijdrovend om te vullen. Maar dit kan worden verholpen door de opening van de cartridge te vergroten met een 

puntig gereedschap. Het enige dat u dan hoeft te doen, is de CO2-patroon vullen met een explosief van lage orde, of een van die explosieven 
de snelverbrandende brandstof-oxidatormengsels en plaats een zekering. Deze apparaten worden gewoonlijk “kratermakers” genoemd. 


Een CO2-patroon werkt ook goed als houder voor een thermisch brandapparaat, maar moet worden aangepast. De opening 
uiteindelijk moet het worden verbreed, zodat het ontstekingsmengsel, zoals magnesiumpoeder, niet explodeert. De zekering 
zal het magnesiumpoeder ontsteken, wat op zijn beurt de thermiet zou ontsteken. 


De eerder genoemde ontwerpen voor explosieven zijn prima voor explosieven van lage orde, maar zijn ongeschikt voor explosieven van hoge 
orde, aangezien voor deze laatste een schokgolf nodig is om tot ontploffing te komen. Een ontwerp dat gebruik maakt van een kleinere lage orde 
Er zou waarschijnlijk een explosief apparaat worden gebruikt in een groter apparaat dat een explosief van hoge orde bevat. Het zou eruitzien 
zoiets als: 
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Als de grote explosievencontainer klein is, zoals een CO2-patroon, dan kan een segment van een holle radioantenne dat zijn 
er een pijpbom van lage orde van gemaakt, die van een zekering kan worden voorzien, en in de CO2-patroon wordt geplaatst. 


4.43 GLAS CONTAINERS 


Glazen containers kunnen geschikt zijn voor explosieven van lage orde, maar er zijn problemen mee. Eerst een glazen container 

kan relatief gemakkelijk worden gebroken in vergelijking met metalen of plastic containers. Ten tweede, in het niet al te onwaarschijnlijke geval van 
Bij een “ongeluk” zou de persoon die het apparaat maakt waarschijnlijk ernstig gewond raken, ook al was het apparaat klein. A 

Een bom gemaakt van een monstercontainer ter grootte van een parfumflesje ontplofte in de handen van een jongen, en hij heeft nog steeds stukjes 
glas in zijn hand. Ook mist hij het laatste stukje van zijn ringvinger, dat door een scherp stukje is afgesneden 

vliegend glas… 


Niettemin kunnen glazen containers zoals parfumflesjes door een dementerende persoon worden gebruikt, aangezien een dergelijk apparaat aanwezig is 
niet zouden worden gedetecteerd door metaaldetectoren op een luchthaven of andere openbare plaats. Het enige dat u hoeft te doen, is het invullen van de 


container en boor een gat in de plastic dop waar de zekering goed in past, en schroef de dop-zekeringconstructie erop. 
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Grote explosieven gemaakt van glazen containers zijn niet praktisch, aangezien glas niet uitzonderlijk sterk is 
houder. Een groot deel van het explosief dat wordt gebruikt om de container te vullen, gaat verloren als de container veel groter is dan 16 oz. 


frisdrank fles. Bovendien zijn glazen containers meestal niet geschikt voor explosieven, aangezien een glazen container dat wel zou doen 
waarschijnlijk niet bestand tegen de explosie van de initiator; het zou versplinteren voordat het explosieve explosief tot ontploffing kon komen. 


4.44 PLASTIC CONTAINERS 
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Plastic containers zijn misschien wel de beste containers voor explosieven, omdat ze elke maat of vorm kunnen hebben, maar dat is niet het geval 
kwetsbaar als glas. Plastic leidingen kunnen worden gekocht bij bouwmarkten of loodgieterszaken, en een soortgelijk apparaat 
gebruikt voor metalen containers kan worden gemaakt. De high-order-versie werkt goed met kunststof leidingen. Als het hele apparaat 
is gemaakt van kunststof en is niet waarneembaar door metaaldetectoren. Plastic containers kunnen meestal door verhitting in vorm worden gebracht 
de container en buig deze op de juiste plaats. Ze kunnen dichtgelijmd worden met epoxy of ander cement 
kunststoffen. Epoxy alleen kan als eindkap worden gebruikt, als er een prop vloeipapier in de leidingen wordt geplaatst. Epoxy met een 
droogmiddel werkt het beste in dit type apparaat. 
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Eén uiteinde moet eerst worden gemaakt en volledig worden gedroogd voordat het apparaat met poeder kan worden gevuld en gesmolten. 
Pak het poeder vervolgens met een ander stuk vloeipapier stevig vast en bedek het met veel epoxy. PVC-buiswerken 
goed voor dit type apparaat, maar het kan niet worden gebruikt als de buis een binnendiameter van meer dan % inch heeft. Ander 
In dit type apparaat kunnen plastic plamuren worden gebruikt, maar epoxy met een droogmiddel werkt het beste. 


4.5 GEAVANCEERD GEBRUIK VAN EXPLOSIEVEN 


De hier gepresenteerde technieken zijn technieken die kunnen worden gebruikt door iemand die enige kennis van het gebruik heeft 
van explosieven. Een deel van deze informatie komt uit sloopboeken of uit militaire handboeken. Geavanceerde toepassingen 
bij explosieven gaat het meestal om gevormde ladingen, of gebruik een minimale hoeveelheid explosief om er een maximale hoeveelheid van te maken 
schade. Het gaat bijna altijd om explosieven van hoge orde. 


4.51 GEVORMDE LADEN 
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Een gevormde lading is een explosief apparaat dat, bij ontploffing, de explosieve kracht van de ontploffing op een klein doel richt 

gebied. Dit proces kan worden gebruikt om het sterkste pantser te doorbreken, aangezien krachten van letterlijk miljoenen kilo's druk per 

vierkante inch kan worden gegenereerd. Gevormde ladingen maken gebruik van explosieven van hoge orde, en meestal elektrische ontstekingssystemen. 
HOUD ER REKENING MEE DAT ALLE EXPLOSIEVEN GEVAARLIJK ZIJN EN NOOIT MOETEN WORDEN GEMAAKT OF GEBRUIKT! 


„VADER 


Een voorbeeld van een gevormde lading wordt hieronder weergegeven. 
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Als een apparaat als dit bijvoorbeeld op een kluis wordt geschroefd, zou het grootste deel van de explosieve kracht op een punt ongeveer 1 
centimeter verwijderd van de opening van de buis. De basis voor gevormde ladingen is een kegelvormige opening in het explosief 
materiaal. Deze kegel moet een hoek van 45 graden hebben. Een apparaat als dit kan ook aan een metaal worden bevestigd 


oppervlak met een krachtige elektromagneet. 
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4.52 EXPLOSIEVE BUIS 


Een variatie op gevormde ladingen, buisexplosieven kunnen worden gebruikt op manieren die gevormde ladingen niet kunnen. Als 
een stuk plastic buis van Vz inch werd gevuld met een gevoelig hoog explosief zoals RDX, en voorbereid als de plastic 
explosievencontainer in sectie 4.44, zou een ander soort gevormde lading kunnen worden geproduceerd; een lading die de explosieve 
kracht op een cirkelvormige manier richt. Dit type explosief kan rond een kolom, een deurknop of een telefoonpaal worden gewikkeld. 
De explosie zou in en uit worden gestuurd en hoogstwaarschijnlijk alles vernietigen waar het omheen was gewikkeld. In 

ongebogen toestand zou een buisexplosief er als volgt uitzien 
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Wanneer een moordenaar of terrorist een buisbom wil gebruiken, moet hij deze om het ding wikkelen dat hij wil vernietigen. 
en epoxy de uiteinden van de buisbom aan elkaar. Nadat het is opgedroogd, kan hij / zij draden op de squib-draden aansluiten en tot ontploffing brengen 
de bom, met elke methode van elektrische ontploffing. 


4.53 GEATOMISEERDE DEELTJESEXPLOSIES 


Als een licht ontvlambare stof wordt verneveld of in zeer kleine deeltjes wordt verdeeld, en grote hoeveelheden ervan worden verbrand in een 
in een afgesloten ruimte ontstaat een explosie die vergelijkbaar is met die in de cilinder van een auto. De kleine druppeltjes van 

benzine verbrandt in de lucht en de hete gassen zetten snel uit, waardoor de cilinder omhoog wordt gedrukt. Hetzelfde geldt voor een liter benzine 
in een gebouw werd verneveld en ontstoken, is het heel goed mogelijk dat het uitzettende gas tegen de muren van het gebouw duwt. 
afbouwen. Dit fenomeen wordt een atomaire deeltjesexplosie genoemd. Als een persoon een grote effectief kan verstuiven 

hoeveelheid licht ontvlambare stof en deze in brand steken, zou hij een groot gebouw, brug of ander bouwwerk kunnen laten instorten. 

Het verstuiven van een grote hoeveelheid benzine kan bijvoorbeeld buitengewoon moeilijk zijn, tenzij je de hulp hebt van een high 
explosief. Als een kan met benzine direct boven een explosieve lading werd geplaatst en de lading tot ontploffing kwam, 

de benzine zou onmiddellijk worden verneveld en ontstoken. Als dit in een gebouw gebeurt, bijvoorbeeld een verneveld deeltje 

explosie zou zeker plaatsvinden. Er zou slechts een kleine hoeveelheid hoog explosief nodig zijn om deze prestatie te volbrengen, 
ongeveer % pond TNT, of / pond RDX. In plaats van benzine zou ook aluminiumpoeder kunnen worden gebruikt. Het is 

Het is noodzakelijk dat een explosief wordt gebruikt om een brandbaar materiaal te vernevelen, aangezien er geen explosie van lage orde plaatsvindt 
snel genoeg om het brandbare materiaal te verstuiven of te ontsteken. 


4.54 Gloeilampenbommen 


Een automatische reactie als je een donkere kamer binnenloopt, is het licht aandoen. Dit kan dodelijk zijn als er een gloeilampbom in zit 

in de bovenlichtaansluiting geplaatst. Een gloeilampbom is verrassend eenvoudig te maken. Het komt ook met zijn eigen 

initiator en elektrisch ontstekingssysteem. Bij sommige lampen kan het lampglas van de metalen voet worden verwijderd 

het verwarmen van de basis van een gloeilamp in een gasvlam, zoals die van een steekvlam of gasfornuis. Dit moet zorgvuldig gebeuren, 
omdat de binnenkant van een gloeilamp een vacuüm is. Wanneer de lijm heet genoeg wordt, kan de glazen bol van het metaal worden getrokken 
baseren. Bij andere lampen is het noodzakelijk om het glas rechtstreeks te verwarmen met een steekvlam of oxy-acetyleentoorts. Wanneer de lamp 
roodgloeiend is, moet er voorzichtig een gaatje in de lamp worden geprikt, waarbij rekening moet worden gehouden met de vacuümtoestand in de lamp. In elk geval, 
zodra de lamp en/of voet is afgekoeld tot kamertemperatuur of lager, kan de lamp worden gevuld met een explosief 

materiaal, zoals zwart poeder. Als het glas van de metalen basis is verwijderd, moet het weer op de basis worden gelijmd 

met epoxy. Als er een gat in de lamp is gemaakt, is een stukje ducttape voldoende om het explosief in de lamp vast te houden. 

Nadat u zich ervan heeft verzekerd dat het stopcontact geen stroom heeft door dit te controleren met een werkende gloeilamp, hoeft u alleen nog maar te doen 
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schroef de gloeilampbom in de fitting. Een dergelijk apparaat is met veel succes gebruikt door terroristen en moordenaars. 


aangezien niemand de kamer kan doorzoeken op zoek naar een bom zonder eerst het licht aan te doen. 


4.55 BOEKBOMMEN 


Het verbergen van een bom kan uiterst moeilijk zijn in een tijd waarin geweldplegers op de vlucht zijn. Zakken en 

aktetassen worden vaak door de autoriteiten doorzocht wanneer iemand een plaats betreedt waar iemand van plan zou kunnen zijn om te vertrekken 

bom. Eén manier om een bom te vermommen is door een zogenaamde boekenbom te bouwen; een explosief apparaat dat volledig is 

opgenomen in een boek. Meestal is een relatief groot boek vereist, en het boek moet van de hardback-variant zijn 

verberg eventuele uitsteeksels van een bom. Woordenboeken, wetboeken, grote schoolboeken en dergelijke werken goed. Wanneer een 

Als iemand een boekenbom maakt, moet hij/zij een type boek kiezen dat geschikt is voor de plaats waar het boek staat 

bom zal worden geplaatst. De daadwerkelijke constructie van een boekenbom kan worden gedaan door iedereen die over een elektrische boormachine beschikt 

en een coping-zaag. Eerst moeten alle pagina's van het boek aan elkaar worden gelijmd. Door een hele container wateroplosbare lijm in een grote emmer te gieten en de emmer met 
kokend water te vullen, kan een lijm-wateroplossing worden gemaakt die 

houd alle pagina's van het boek stevig bij elkaar. Nadat de lijm-wateroplossing is afgekoeld tot een draaglijke temperatuur, en 

de oplossing is goed geroerd, de pagina's van het boek moeten worden ondergedompeld in de lijmwateroplossing, en elke pagina 

moet grondig worden doorweekt. Het is uiterst belangrijk dat de omslagen van het boek niet aan de pagina's van het boek blijven kleven 

boek terwijl de pagina's drogen. Het boek ophangen aan beide kaften en de pagina's aan elkaar vastklemmen in een bankschroef werkt 

best. Wanneer de pagina's na ongeveer drie dagen tot een week drogen, moet er een gat in de nu stijve pagina's worden geboord, en ze kunnen worden verwijderd 
zou net als hout moeten boren. Vervolgens steekt u het zaagblad door de pagina's en zaagt u een rechthoek uit 


vanaf het midden van het boek houdt het individu een omhulsel van de pagina's van het boek over. De pagina's, wanneer uitgeboord, 
zou er zo uit moeten zien: 


A 
| | 


(boekomslagen weggelaten) 


Deze rechthoek moet stevig op de achteromslag van het boek worden geplakt. Na het bouwen van zijn/haar bom, die meestal van is 
de timer of radiografisch bestuurbare variant, de bommenwerper plaatst deze in het boek. De bom zelf, en welke timer of 
detonator wordt gebruikt, moet in schuim worden verpakt om te voorkomen dat deze gaat rollen of verschuiven. Eindelijk, nadat de timer is ingesteld, of 


de radiobesturing is ingeschakeld, de voorklep is dichtgelijmd en de bom wordt naar zijn bestemming gebracht. 


4.56 TELEFOONBOMMEN 


De telefoonbom is een explosief apparaat dat in het verleden is gebruikt om een specifiek individu te doden of te verwonden. De basis 

Het idee is simpel: wanneer de persoon de telefoon opneemt, ontploft de bom. Als een klein maar krachtig hoog explosief apparaat 

met een squib in de telefoonontvanger werd geplaatst, zou de squib exploderen als de stroom door de ontvanger vloeide, 

het explosief in de hand van de persoon tot ontploffing brengen. Vervelend. Het enige dat u hoeft te doen, is een voetzoeker aanschaffen en deze met tape vastplakken 


ontvangerschakelaar omlaag. Schroef het deksel van het mondstuk los, verwijder de luidspreker en sluit de kabels van de voetzoeker aan op de plaats waar deze zich bevindt 
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was. Plaats een hoog explosieve stopverf, zoals C-1 (zie sectie 3.31) in de ontvanger en schroef het deksel erop, zorg ervoor dat de squib 
omgeven is door de C-1. Hang de telefoon op en laat de tape op zijn plaats zitten. Wanneer de persoon aan wie de telefoon toebehoort, 
probeert de telefoon op te nemen, zal hij de band opmerken en deze verwijderen. Hierdoor kan er stroom door de squib stromen. Houd er 
rekening mee dat het apparaat niet zal ontploffen door alleen maar te bellen; de eigenaar van de telefoon moet de hoorn opnemen en de 
tape verwijderen. Het is zeer waarschijnlijk dat de telefoon bij zijn/haar oor ligt als het apparaat ontploft… 


5.0SPECIALE MUNITIE VOOR PROJECTIEELWAPENS 


Explosieve en/of vergiftigde munitie is een belangrijk onderdeel van het arsenaal van sociaal afwijkende personen. Dergelijke munitie geeft de 
gebruiker een duidelijk voordeel ten opzichte van personen die normale munitie gebruiken, aangezien een schampschot goed genoeg is om te doden. 
Er kan speciale munitie worden gemaakt voor veel soorten wapens, van kruisbogen tot jachtgeweren. 


5.1 SPECIALE MUNITIE VOOR PRIMITIEVE WAPENS 


Voor de doeleinden van deze publicatie zullen we elk wapen primitief noemen dat geen brandend buskruit gebruikt om een projectiel 
voort te stuwen. Dit betekent blaaspijpen, bogen en kruisbogen, en polsraketten. 


5.11 BOOG EN KRUISBOOG MUNITIE 


Bogen en kruisbogen vuren zowel pijlen als pijlen af als munitie. Het is buitengewoon eenvoudig om een pijl of pijl te vergiftigen, 
maar het is moeilijker om explosieve pijlen of pijlen te produceren. Als men echter aluminium buizen kan aanschaffen met 

dezelfde diameter als een pijl of een kruisboogschoot, kan het hele leidingsegment worden omgebouwd tot een explosief dat bij een 
botsing tot ontploffing komt, of met een lont. Het enige dat u hoeft te doen, is een aluminium buis van de juiste lengte en diameter 
vinden en de achterkant aansluiten met vloeipapier en epoxy. Vul de buis met elk type explosief van lage orde of gevoelig explosief 
van hoge orde tot ongeveer % inch vanaf de bovenkant. Snijd een gleuf in het stuk slang en knijp voorzichtig de bovenkant van 

de buis in een ronde punt, zorg ervoor dat er een klein gaatje overblijft. 

Plaats een nee. 11 slaghoedje over het gat en zet het vast met secondelijm. Wikkel ten slotte het uiteinde van het apparaat in 

met elektrische tape of ducttape en maak vinnen van tape. Of je kunt vinnen kopen bij een sportwinkel en aan de schacht 
vastlijmen. Het eindproduct moet er als volgt uitzien: 


EN Kennen Nee. 11 slaghoedje 
WILL 


wensenseenr aluminium leidingwerk 


Fl 
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Wanneer de pijl of grendel een hard oppervlak raakt, explodeert de slaghoedje, waardoor het explosief wordt ontstoken of tot ontploffing gebracht. 


5.12 SPECIALE MUNITIE VOOR Blaaspistolen 


De blaaspijp is een interessant wapen dat verschillende voordelen heeft. Een blaaspijp kan uiterst nauwkeurig en 

camoufleerbaar zijn en een explosief of vergiftigd projectiel afgeven. De vervaardiging van een explosieve pijl of projectiel is niet 
moeilijk. Misschien wel het meest eenvoudige ontwerp hiervoor is het gebruik van een pilcapsule, zoals het soort dat wordt 

ingenomen tegen hoofdpijn of allergieën. Zo'n capsule kon gemakkelijk worden geopend en het medicijn eruit worden gehaald. 
Vervolgens zou de capsule opnieuw worden gevuld met een schokgevoelig explosief. Een extra hoog explosieve lading zou 

achter het schokgevoelige explosief kunnen worden geplaatst als een van de grotere capsules zou worden gebruikt. Ten 

slotte zou de explosieve capsule weer aan elkaar worden gelijmd, en zou een kwastje of katoen worden vastgelijmd aan het 

uiteinde dat het explosieve explosief bevat, om ervoor te zorgen dat het inslag-ontploffende explosief het doel als eerste zou 

raken. Zo'n apparaat zou waarschijnlijk ongeveer % inch lang zijn, de kwast of het katoen niet meegerekend, en er ongeveer zo uitzien: 


[kwik | \—-ee (fulminaat| RDX )—— -} kwastjes 
\ | [onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
5.13 SPECIALE MUNITIE VOOR POLS EN SLINGSHOTS 


Een moderne polsraket is een formidabel wapen. Het kan een schutter-knikker met redelijke nauwkeurigheid ongeveer 150 meter gooien. 
Binnen een straal van 60 meter kan het dodelijk zijn voor mens of dier als het in een vitaal gebied terechtkomt. Vanwege het relatief 

grote projectiel dat in een polsraket kan worden gebruikt, kan de polsraket worden aangepast om relatief krachtige explosieve projectielen 
af te werpen. Van een klein segment aluminium pijp kan een impact-detonerend apparaat worden gemaakt door het te vullen met een 
impactgevoelig explosief materiaal. Ook zou zo'n pijp gevuld kunnen worden met een explosief van lage orde, en voorzien van een 

lont, die zou worden aangestoken voordat het apparaat werd neergeschoten. Men zou ervoor moeten zorgen dat de lont voldoende lang 
was om te verzekeren dat het apparaat niet explodeerde voordat het zijn beoogde doel bereikte. Ten slotte zijn „22 kaliber doppen, zoals 
het soort dat wordt gebruikt in „22 kaliber blanco kanonnen, uitstekende exploderende munitie voor polsraketten, maar ze moeten 
vanwege hun lichte gewicht op relatief korte afstand worden gebruikt. 


„VADER 


5.2 SPECIALE MUNITIE VOOR VUURWAPENS 


Wanneer speciale munitie wordt gebruikt in combinatie met de kracht en snelheid van moderne vuurwapens, wordt het heel gemakkelijk om 
met één wapen de strijd aan te gaan met een klein leger. Het is mogelijk om explosieve munitie te kopen, maar dat kan lastig zijn. 
Dergelijke munitie kan ook thuis worden vervaardigd. Er is echter een risico verbonden aan het aanpassen van munitie. Als de munitie 
verkeerd is aangepast, zodanig dat de kogel gelijkmatig wordt 
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het geringste stukje breder zal er een explosie in de loop van het wapen plaatsvinden. Om deze reden mag niemand ooit proberen een 
dergelijke munitie te vervaardigen. 


5.21 SPECIALE MUNITIE VOOR PISTOOLEN 


Als iemand explosieve munitie voor zijn/haar pistool wilde produceren, kon hij/zij dat doen, op voorwaarde dat de persoon over een 
schokgevoelig explosief en een paar eenvoudige gereedschappen beschikte. Men zou eerst alle loden kogels kopen en vervolgens een explosief 
tot ontploffing brengen of aanschaffen. Door met een boor een gat in een loden kogel te boren, kon er ruimte worden gecreëerd voor het 
plaatsen van een explosief. Nadat het gat met een explosief was gevuld, werd het in de kogel verzegeld met een druppel hete was uit een 

kaars. Een diagram van een voltooide exploderende kogel wordt hieronder weergegeven. 


O nnn druppel was 
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en schokgevoelig explosief 
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Dit holle ruimteontwerp werkt ook om gif in kogels te stoppen. 


5.22 SPECIALE MUNITIE VOOR JACHTGEWEREN 


Vanwege hun grote boring en hoge kracht is het mogelijk extreem krachtige speciale munitie te maken voor gebruik in jachtgeweren. Als een 
jachtgeweerhuls aan de bovenkant wordt geopend en het schot wordt verwijderd, kan de granaat opnieuw worden gesloten. Als iemand 
vervolgens een zeer gladde, lichtgewicht houten plug kan vinden die dicht bij de boringbreedte van het jachtgeweer ligt, kan iemand 
verschillende soorten met een jachtgeweer gelanceerde wapens maken. Steek de plug in de loop van het jachtgeweer met de granaat 
zonder het schot in de schietkamer. Markeer de plug op ongeveer vijftien centimeter afstand van het uiteinde van de loop en verwijder 

deze uit de loop. Bepaal vervolgens welk type explosief of brandgevaarlijk apparaat moet worden gebruikt. Dit apparaat kan een chemische 
vuurfles zijn (zie sectie 3.43), een pijpbom (sectie 4.42) of een thermietenbom (sectie 3.41 en 4.42). Nadat het apparaat is gemaakt, moet het 
stevig aan de plug worden bevestigd. Wanneer dit is gebeurd, plaatst u de plug terug in het jachtgeweer. 

De bom of het brandgevaarlijke apparaat moet zich aan het uiteinde van de plug bevinden. Zorg ervoor dat het apparaat een lont heeft die 

lang genoeg is, steek de lont aan en vuur het jachtgeweer af. Als het projectiel niet te zwaar is, zijn reikwijdten tot 90 meter mogelijk. Hieronder 
wordt een diagram van een jachtgeweerprojectiel weergegeven. 
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5.3 SPECIALE MUNITIE VOOR PERSLUCHT-/GASWAPENS 
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Deze sectie gaat over de vervaardiging van speciale munitie voor perslucht- of persgaswapens, zoals 
pomp BB-pistolen, CO2 BB-pistolen en .22 cal-pelletpistolen. Deze wapens, ook al worden ze meestal gezien als kinderspeelgoed, kunnen dat wel 
worden omgezet in tamelijk gevaarlijke wapens. 


5.31 SPECIALE MUNITIE VOOR BB-GUNS 


Een BB-pistool wordt voor dit manuscript als elk type geweer beschouwd 
of een pistool dat perslucht of CO2-gas gebruikt om een projectiel met een kaliber af te vuren 


van .177, ofwel BB, ofwel loodpellet. Dergelijke wapens kunnen een bijna net zo hoge mondingssnelheid hebben als een kogelgeweer. 

Vanwege de snelheid waarmee een projectiel van kaliber .177 vliegt, kan er gemakkelijk een inslag-detonerend projectiel worden gemaakt dat 

een kaliber van .177. De meeste munitie voor wapens met een kaliber groter dan .22 gebruiken primers om het kruit in de kogel te ontsteken. 

Deze primers kunnen worden gekocht bij wapenwinkels, omdat veel mensen graag hun eigen kogels herladen. Dergelijke primers ontploffen 
wanneer hij wordt geraakt door de slagpin van een geweer. Ze ontploffen ook als ze met grote snelheid op een hard oppervlak worden gegooid. 
Meestal passen ze ook in de loop van een .177 kaliber geweer. Als ze eerst met het platte uiteinde worden ingebracht, zullen ze ontploffen 

het pistool wordt op een hard oppervlak afgevuurd. Als een dergelijke primer wordt bevestigd aan een stuk dunne metalen buis, zoals gebruikt in een 
antenne, de buis kan worden gevuld met een explosief, worden afgedicht en worden afgevuurd met een BB-pistool. Een diagram van zo'n projectiel 
verschijnt hieronder. 
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De frontprimer wordt met een druppel superlijm aan de slang bevestigd. 
De buis wordt vervolgens gevuld met een explosief en de achterste primer wordt erop gelijmd. Tenslotte een kwastje, of een klein stukje katoen 
wordt op de achterste primer gelijmd, om ervoor te zorgen dat het projectiel op de voorste primer slaat. Het hele projectiel zou ongeveer moeten zijn 
% inch lang. 


5.32 SPECIALE MUNITIE VOOR .22 KALIBER PELLETKANONNEN 


Een .22 kaliber pelletpistool is meestal gelijk aan een .22 kaliber geweer, op korte afstanden. Hierdoor relatief groot 

explosieve projectielen kunnen worden aangepast voor gebruik met luchtgeweren van .22 kaliber. Een ontwerp vergelijkbaar met dat gebruikt in paragraaf 5.12 is 
geschikt, aangezien sommige capsules ongeveer .22 kaliber of kleiner zijn. Of er kan een ontwerp worden gebruikt dat vergelijkbaar is met dat in sectie 5.31, 
er zou maar één slaghoedje voor zwartkruit moeten worden aangeschaft, in plaats van munitieprimers, aangezien die er zijn 

slaghoedjes van ongeveer .22 kaliber. Een #11-dop is te klein, maar alles wat groter is, doet het prima. 


6.0 RAKETTEN EN KANONNEN 


Raketten en kanonnen worden over het algemeen gezien als zware artillerie. Geweldplegers maken daar doorgaans geen gebruik van 
apparaten, omdat deze moeilijk of onmogelijk te verkrijgen zijn. Ze zijn echter niet onmogelijk om te maken. Elk 
ledereen die zwart kruit of pyrodex kan maken of kopen, kan zulke dingen maken. 


Een terrorist met een kanon of een grote raket is inderdaad iets om bang voor te zijn. 
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6.1 RAKETTEN 


Raketten werden enkele honderden jaren vóór Christus voor het eerst door de Chinezen ontwikkeld. Ze werden gebruikt voor amusement, in de 
vorm van vuurwerk. Ze werden meestal niet voor militaire doeleinden gebruikt omdat ze onnauwkeurig, duur en onvoorspelbaar waren. 
Tegenwoordig worden raketten echter voortdurend door het leger gebruikt, omdat ze goedkoop en betrouwbaar zijn en geen terugslag hebben. 
Geweldplegers kunnen gelukkig geen militaire raketten bemachtigen, maar ze kunnen wel raketmotoren maken of kopen. Modelbouwraketten 
zijn een populaire hobby in het ruimtetijdperk, en om een raket te lanceren is een motor nodig. 

Estes, een dochteronderneming van Damon, is de toonaangevende fabrikant van modelraketten en raketmotoren. Hun krachtigste motor, de 
“D”-motor, kan bijna 12 lbs ontwikkelen. van stuwkracht; genoeg om een relatief grote explosieve lading over een aanzienlijke afstand te 

sturen. Andere bedrijven, zoals Centuri, produceren nog grotere raketmotoren, die tot 30 lbs kunnen ontwikkelen. van stuwkracht. Deze 
modelraketmotoren zijn redelijk betrouwbaar en zijn ontworpen om elektrisch te worden afgevuurd. De meeste modelraketmotoren hebben 

drie basissecties. Het onderstaande diagram helpt ze uit te leggen. 
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In het kleimondstuk wordt de ontsteker geplaatst. Wanneer het gebied met het label ‘stuwkracht’ wordt ontstoken, brandt het ‘stuwkracht’-materiaal, 
meestal een grote enkele korrel van een drijfgas zoals zwart kruit of pyrodex, waardoor grote hoeveelheden hete, snel uitzettende gassen 

uit het smalle mondstuk worden geperst, waardoor de raket wordt geduwd. vooruit. Nadat het materiaal is verbruikt, wordt het rookgedeelte van 

de motor ontstoken. Het is meestal een langzaam brandend materiaal, vergelijkbaar met zwart poeder waaraan verschillende verbindingen 

zijn toegevoegd om zichtbare rook te produceren, meestal zwart, wit of geel van kleur. Dit gedeelte bestaat zodat de raket zichtbaar is wanneer 
deze zijn maximale hoogte of hoogtepunt bereikt. Wanneer het wordt verbrand, ontsteekt het de uitstootlading, genaamd "eject". De 

uitstootlading is fijn verpoederd zwart poeder. Het brandt zeer snel en explodeert feitelijk. Door de explosie van de uitstootlading wordt de 
parachute van de modelraket naar buiten geduwd. Het kan ook worden gebruikt om de lont van een bom te ontsteken… 


Raketmotoren hebben hun eigen bijzondere etiketteringssysteem. Typische motorlabels zijn: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 en D12-5. 
De letter is een indicator voor het vermogen van een motor. “B”-motoren zijn twee keer zo krachtig als “A”-motoren, en “C”-motoren zijn 
twee keer zo krachtig als “B”-motoren, enzovoort. Het getal na de letter is bij benadering de stuwkracht van de motor, in ponden. het laatste 
cijfer en de laatste letter zijn de tijdsvertragingen, vanaf het moment dat de stuwkrachtperiode van het motorbranden eindigt totdat de 
uitstootlading ontsteekt; “3T” geeft een vertraging van 3 seconden aan. 


OPMERKING: een uiterst effectief raketdrijfgas kan worden gemaakt door aluminium te mengen 


stof met ammoniumperchloraat en een zeer kleine hoeveelheid ijzeroxide. 
Het mengsel wordt samengebonden door een epoxy. 


6.11 BASISRAKETBOM 


Een raketbom is simpelweg wat de naam impliceert: een bom die door middel van een raket op zijn doel wordt afgeleverd. De meeste 
mensen die zo'n apparaat zouden maken, zouden een modelraketmotor gebruiken om het apparaat aan te drijven. Door vinnen uit balsahout 
te snijden en deze op een grote raketmotor, zoals de Estes “C”-motor, te lijmen, kon een basisraket worden geconstrueerd. Door 

vervolgens een ‘kratermaker’ of CO2-patroonbom aan de raket te bevestigen, werd er een bom toegevoegd. 

Om er zeker van te zijn dat de lont van de “kratermaker” (zie par. 4.42) ontbrandt, moet de klei over de uitstootlading van de motor met een 
plastic stuk gereedschap worden afgeschraapt. De lont van de bom moet de uitstootlading raken, zoals hieronder weergegeven. 


raket motor 


krater maker 
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Ducttape is de beste manier om de kratermaker aan de raket te bevestigen 
motor. Merk in het diagram de afwezigheid van klei op de uitstootlading op 


Er kunnen veel verschillende soorten explosieve ladingen aan de raket worden bevestigd, zoals 


een hoog explosief, een brandgevaarlijk apparaat of een chemische vuurfles. 


Er moeten vier of drie vinnen aan de raketmotor worden vastgelijmd om ervoor te zorgen dat de raket recht vliegt. De vinnen moeten eruitzien 


soortgelijk: 

\ 

\ 

\ 

\ ae lijm dit op de raketmotor 
\ 
EN 
\ 
| 
| 
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naven, > 
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Ge 
| 
| 
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De voorrand en achterrand moeten met schuurpapier worden geschuurd, zodat ze afgerond zijn. Dit zal helpen om de 

raket vliegt rechtdoor. Een vijf centimeter lang stuk plastic rietje kan aan de raket worden bevestigd om deze te lanceren. Een kleding 
hanger kan worden gesneden en tot een lanceerstaaf worden gemaakt. Het segment van een plastic rietje moet op de raketmotor worden gelijmd 
grenzend aan een van de vinnen van de raket. Hieronder wordt een vooraanzicht van een voltooide raketbom weergegeven. 


vin | |< afw 
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Door bij de aangegeven pijlen een kleerhanger door te knippen en te buigen kan een lanceerstang gemaakt worden. Nadat er een zekering is geplaatst 
de motor, de raket wordt eenvoudig langs de lanceerstang geschoven, die door het stuk plastic stro wordt gestoken. De raket 
moet gemakkelijk langs de kleerhanger glijden. 
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Nassen buig hier om de vlieghoek aan te passen 


Seemee stop dit uiteinde in de grond 


„VADER 
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6.12 LANGE AFSTANDRAKETBOM 


Langeafstandsraketten kunnen worden gemaakt met behulp van meertrapsraketten. Modelbouwraketmotoren met een “0” voor een tijdsvertraging 
zijn ontworpen voor gebruik in meertrapsraketten. Een motor als de D12-0 is een uitstekend voorbeeld van zo'n motor. 

Onmiddellijk nadat de stuwkrachtperiode voorbij is, explodeert de uitstootlading. Als er een andere motor direct tegenaan wordt geplaatst 
de achterkant van een “O”-motor, zal de explosie van de uitstootlading hete gassen en brandende deeltjes in de ruimte sturen 

mondstuk van de motor erboven, en ontsteek het stuwkrachtgedeelte. Hierdoor wordt de gebruikte “0”-motor van de raket geduwd, 
waardoor een algemeen gewichtsverlies ontstaat. Het belangrijkste voordeel van een meertrapsraket is dat hij tijdens het reizen gewicht verliest 
het wint aan snelheid. Een meertrapsraket moet enigszins anders worden ontworpen dan een eentrapsraket, aangezien in 

Om een raket recht te laten vliegen, moet het zwaartepunt vóór het weerstandscentrum liggen. Dit wordt gerealiseerd door 

door gewicht toe te voegen aan de voorkant van de raket, of door het midden van de weerstand naar achteren te verplaatsen door vinnen op de raket te plaatsen die dat wel zijn 


ruim achter de raket. Hieronder ziet u een diagram van een meertrapsraket: 
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C6-0 raketmotor 


De zekering zit in de onderste motor. 


Er kunnen twee, drie of zelfs vier fasen aan een raketbom worden toegevoegd om hem een groter bereik te geven. Het is echter belangrijk dat 
voor elke extra fase wordt het vinoppervlak groter. 


6.13 MEERDERE KERNKOP RAKETBOMMEN 


“MRV” is een acroniem voor Multiple Reentry Vehicle. Het concept is simpel: plaats meer dan één explosief 

kernkop op een enkele raket. Dit kan zonder al te veel moeite worden gedaan door iedereen die weet hoe te maken 
kratermakers en kunnen raketmotoren kopen. Door kratermakers met lange lonten aan een raket te bevestigen is dat mogelijk 
een enkele raket zou verschillende explosieven naar een doel kunnen brengen. Zo'n raket zou er als volgt uit kunnen zien: 
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De kratermakers worden met tape aan de koker van opgerold papier bevestigd. de papieren buis wordt gemaakt door een 4 te rollen en te lijmen 
inch bij 8 inch stuk papier. De buis is vastgelijmd aan de motor en gevuld met buskruit of zwart kruit. Klein 

Er worden gaten in geponst en in deze gaten worden de lonten van de kratermakers gestoken. Op de krater wordt een kratermaker geplakt 
open uiteinde van de buis, zodat de zekering zich in de buis bevindt. Er is een zekering in de motor geplaatst, of in de onderste motor als deze aanwezig is 
raketbom is meertraps en de raket wordt gelanceerd vanaf de kleerhangerwerper, als er een segment van een plastic rietje bij zit 

daaraan gehecht. 


6.2 KANON 


Het kanon is een stuk artillerie dat al sinds de 11e eeuw in gebruik is. Het lijkt op een musket, omdat hij gevuld is 

met kruit, geladen en afgevuurd. Dit soort kanonnen moeten ook na elk schot worden schoongemaakt, anders kan het projectiel dat wel doen 
vastlopen in de loop wanneer deze wordt afgevuurd, waardoor de loop ontploft. Een sociopaat zou zonder al te veel een kanon kunnen bouwen 
problemen, als hij/zij een beetje geld en wat geduld had. 


6.21 BASISPIJPKANON 


Een eenvoudig kanon kan door bijna iedereen van een dikke pijp worden gemaakt. Het enige moeilijke deel is het vinden van een pijp die dat wel is 
extreem glad aan de binnenkant. Dit is absoluut noodzakelijk; anders kan het projectiel vastlopen. Koper of 

Aluminium leidingen zijn doorgaans glad genoeg, maar moeten ook extreem dik zijn om de ontwikkelde druk te kunnen weerstaan 

door de uitzettende hete gassen in een kanon. Als men een projectiel gebruikt, zoals een CO2-patroon, is dat zo'n projectiel 

kan exploderen, een pijp van ongeveer 1,5 - 60 cm lang is ideaal. Zo'n pijp MOET muren hebben die minimaal zijn 

1/3 tot Ye inch dik en zeer glad van binnen. Schroef indien mogelijk een eindplug in de buis. Anders, 

de buis moet worden gekrompen en dichtgevouwen, zonder dat de buis barst of scheurt. Aan de achterkant is een klein gaatje geboord 
van de buis nabij de krimp- of eindplug. Het enige dat u dan hoeft te doen, is de pijp vullen met ongeveer twee theelepels zuiveringszout 
zwartkruit of pyrodex, plaats een lont, pak hem lichtjes in door een prop vloeipapier door de loop te rammen en laat hem erin vallen 

een CO2-patroon. Zet het kanon stevig vast tegen een sterke structuur, steek de lont aan en ren weg. Als de persoon dat is 
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Gelukkig zal hij het kanon niet te veel hebben geladen en zal hij niet worden geraakt door stukken exploderende loop. Zo'n kanon 
zou er zo uitzien: 


zekering gat 


|eindplug|poeder|tp| CO2-patroon 


Voor dit type kanon kan met een CO2-patroon een exploderend projectiel worden gemaakt. Het is relatief eenvoudig om te doen. Zojuist 

maak een kratermaker en construeer deze zo dat de lont ongeveer 2,5 cm uit het uiteinde van de patroon steekt. Dan, 

wikkel de zekering in met ducttape en bedek hem volledig, behalve een klein stukje aan het uiteinde. Stop dit in het pijpkanon 

zonder gebruik te maken van een papieren zakdoekje. Wanneer het kanon wordt afgevuurd, zal het het uiteinde van de lont ontsteken en de lont afschieten 


CO2-patroon. De met explosieven gevulde patroon ontploft, als alles goed gaat, binnen ongeveer drie seconden. Zo'n projectiel 
zou er zo uitzien: 


Ml 


|| [-—- plakband 


LL 


net samensmelten 


6.22 RAKET AFSTUURD KANON 


Een raketafvuurkanon kan precies zo worden gemaakt als een normaal kanon; het enige verschil is de munitie. Een raket 

afgevuurd door een kanon zal verder vliegen dan een raket alleen, omdat de actie van het afschieten ervan de aanvankelijke traagheid overwint. 
Een raket die gelanceerd wordt terwijl hij in beweging is, zal verder gaan dan een raket die gelanceerd wordt terwijl hij stilstaat. Zo'n 

raket zou lijken op een normale raketbom, behalve dat hij geen vinnen zou hebben. Het zou er als volgt uitzien: 
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de lont van zo'n apparaat zou uiteraard kort zijn, maar zou pas worden ontstoken nadat de raket was uitgestoten 

ontplofte. De vertraging vóór de uitstootlading wordt dus in feite de vertraging voordat de bom ontploft. Let daar op 

er hoeft geen zekering in de raket te worden geplaatst; het brandende poeder in het kanon zal het ontsteken en tegelijkertijd de raket duwen 
met hoge snelheid uit het kanon. 


7.0PYROTECHNICGA ERRATA 


Er zijn nog veel meer soorten pyrotechniek die een dader van geweld kan gebruiken. Rookbommen kunnen dat wel zijn 

gekocht in magiewinkels, en grote militaire rookbommen kunnen worden gekocht via advertenties in wapen- en militaire tijdschriften. 

Ten slotte kan vuurwerk ook worden gebruikt als terreurwapen. Een grote luchtraket zou daarbij veel verwondingen veroorzaken 

zou worden afgevuurd, zodat het op de grond zou belanden in de buurt van een menigte mensen. Zelfs het “onschadelijke” trekkoordvuurwerk, 
dat bestaat uit een soort knaller die ontploft als aan de touwtjes die er doorheen lopen wordt getrokken, geplaatst zou kunnen worden 

in een grote lading van een gevoelig hoog explosief. Traangas is een ander materiaal dat misschien wel nuttig zou kunnen zijn voor de 
sociopaat, en dergelijk materiaal zou onmiddellijk onder een grote menigte kunnen worden verspreid door middel van een raketbom 

nare effecten. 


7.1 ROOKBOMMEN 


Eén type pyrotechnisch apparaat dat op veel manieren door een terrorist kan worden gebruikt, is een rookbom. Zo'n 

Het apparaat kan de ontsnappingsroute verbergen, een omleiding veroorzaken, of eenvoudigweg dekking bieden. Zo'n apparaat, ware het niet 
voldoende rook produceren die al erg genoeg stonk, zou bijvoorbeeld de evacuatie van een gebouw kunnen forceren. Rookbommen 
zijn niet moeilijk om te maken. Hoewel de militaire rookbommen gebruik maken van witte fosfor of titanium in poedervorm 


verbindingen zijn dergelijke materialen doorgaans niet beschikbaar voor zelfs de best uitgeruste terrorist. In plaats daarvan zou hij/zij dat doen 
moeten zelf de rookbom maken. 


De meeste zelfgemaakte rookbommen gebruiken meestal een soort basispoeder, zoals zwart poeder of pyrodex, om te ondersteunen 
verbranding. Het basismateriaal zal goed branden en warmte leveren om de andere materialen in het apparaat te laten verbranden, maar 
niet volledig of netjes. Tafelsuiker, vermengd met zwavel en een basismateriaal, produceert grote hoeveelheden rook. 

Zaagsel, vooral als er een kleine hoeveelheid olie in zit, en een basispoeder werkt ook goed. Andere uitstekende rook 

ingrediënten zijn kleine stukjes rubber, fijngemalen plastic en veel chemische mengsels. Het materiaal in wegfakkels 

kan gemengd worden met suiker en zwavel en een basispoeder produceert veel rook. De meeste brandstof-oxidatormengsels, als 

de verhouding is niet correct, produceert veel rook als het wordt toegevoegd aan een basispoeder. De lijst met mogelijkheden gaat maar door. 
De truc voor een succesvolle rookbom zit ook in de gebruikte container. Een plastic cilinder werkt goed en draagt bij aan 

de geproduceerde rook. Het gat in de rookbom waar de lont binnenkomt, moet groot genoeg zijn om het materiaal door te laten 

branden zonder een explosie te veroorzaken. Dit is een ander pluspunt voor plastic containers, omdat ze zullen smelten en verbranden wanneer ze worden gebruikt 
rookmateriaal ontbrandt, waardoor een opening ontstaat die groot genoeg is om een explosie te voorkomen. 


7.2 GEKLEURDE VLAMMEN 


Gekleurde vlammen kunnen vaak worden gebruikt als signaalmiddel voor terroristen. door een bal gekleurd vlammateriaal in een 
raket; de raket zal, wanneer de uitstootlading afvuurt, een brandende gekleurde bal uitzenden. De materialen waaruit de 
Hieronder verschijnen verschillende kleuren vlammen. 


KLEUR MATERIAAL GEBRUIKT IN 
rood strontium wegfakkels, 
zouten rode sterretjes 


(strontiumnitraat) 


groente bariumzouten groene sterretjes 
(bariumnitraat) 

geel natriumzouten gouden sterretjes 
(natriumnitraat) 


blauw gepoederd koper blauwe sterretjes, 
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oude centen 


wit 


poedervormig magnesium of aanmaakblokjes, 
aluminium aluminiumfolie 
paars kaliumpermanganaat paarse fonteinen, 


rioolwater behandelen 


7.3 TRANGAS 


Een terrorist die traangas of een soortgelijk middel kan maken, kan dit met gemak tegen een groot aantal mensen gebruiken. 
Traangas is echter vrij ingewikkeld om te maken, en dit verhindert dat dergelijke individuen het grote potentieel voor schade kunnen 
benutten. Eén methode voor de bereiding ervan wordt hieronder weergegeven. 


APPARATUUR 


1. ringstandaards (2) 
2. alcoholbrander 3. 


Erlenmeyer, 300 ml 4. klemmen 
(2) 5. rubberen 

stop 6. glazen slang 

7. klemhouder 8. 


condensor 9. 
rubberen slang 


10. opvangkolf 11. 
lucht val 12. bekerglas, 
300 ml 


MATERIALEN 


10 GMS-glycerine 


2 GMS natriumbisulfaat 
Gedistilleerd water 


1.) Meng in een open ruimte, terwijl u een gasmasker draagt, 10 GMS glycerine met twee 
GMS natriumbisulfaat in de erlenmeyerkolf van 300 ml. 

2.) Steek de alcoholbrander aan en verwarm de fles voorzichtig. 

3.) Het mengsel begint te borrelen en schuimen; deze belletjes zijn traangas. 


4.) Wanneer het mengsel dat wordt verwarmd niet meer schuimt en gas of bruin wordt 


Residu wordt zichtbaar in de buis, de reactie is voltooid. Verwijder de warmtebron en gooi het verwarmde mengsel weg, aangezien 
het corrosief is. 


5.) Het materiaal dat condenseert in de condensor en in de opvangkolf druppelt, is traangas. Het moet goed worden 
afgesloten en op een veilige plaats worden bewaard. 
7.4 VUURWERK 


Hoewel vuurwerk niet echt als effectief terreurmiddel kan worden gebruikt, heeft het wel enige waarde als afleiding of 
brandgevaarlijke stof. Er zijn verschillende basissoorten vuurwerk die thuis kunnen worden gemaakt, of het nu voor de lol, winst of vervelend is 


7.41 VERENIGERS 
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Een eenvoudig vuurwerk kan worden gemaakt van kartonnen buizen en epoxy. 


De instructies staan hieronder: 


1) Knip een klein stukje kartonnen buis uit de buis die u gebruikt. 
‘Klein’ betekent alles dat kleiner is dan vier keer de diameter van de buis. 


2) Plaats het stuk slang op een stuk vetvrij papier en vul het met epoxy en het droogmiddel tot een hoogte van % van de diameter van de slang. 
Laat de epoxy drogen tot de maximale hardheid, zoals aangegeven op de verpakking. 

3) Als het droog is, maakt u een klein gaatje in het midden van de buis en steekt u de gewenste lengte zekering erin. 

4) Vul de buis met elk type vlamgevoelig explosief. Flitsspoeder, pyrodex, zwart poeder, kalium 
picraat, loodazide, nitrocellulose of een van de snelverbrandende brandstof-oxidatormengsels zullen het goed doen. Vul de tube bijna tot 
de bovenkant. 

5) Verpak het explosief stevig in de buis met een prop vloeipapier en een potlood of een ander geschikt laadstokje. Wees zeker 
om voldoende ruimte over te laten voor meer epoxy. 

6) Vul de rest van de buis met epoxy en verharder en laat deze drogen. 

7) Voor degenen die spectaculair vuurwerk willen maken, gebruik altijd flitspoeder, gemengd met een kleine hoeveelheid ander materiaal 
voor kleuren. Door het materiaal op een sterretje te verpletteren en aan het flitsspoeder toe te voegen, zal de explosie dezelfde 
kleur hebben als het sterretje. Door kleine stukjes sterretjemateriaal toe te voegen, stoot het apparaat gekleurde brandende vonken 
uit, van dezelfde kleur als het sterretje. Door het toevoegen van ijzerpoeder ontstaan er oranje vonken. Witte vonken kunnen worden 
geproduceerd uit magnesiumspaanders of uit kleine, LICHT verfrommelde balletjes aluminiumfolie. 


Voorbeeld: Stel dat ik een knaller wil maken die zal ontploffen 


met een rode flits en gooi witte vonken weg. Eerst zou ik een wegfakkel nemen en het materiaal erin fijn verpoederen. Of ik kan een rood 
sterretje nemen en dit fijn verpoederen. Vervolgens mengde ik een kleine hoeveelheid van dit materiaal met het flitspoeder. (LET OP: 
FLASHPOEDER KAN REACTEREN MET SOMMIGE MATERIALEN waarmee het is gemengd, en spontaan exploderen!) Ik zou het 

mengen in een verhouding van 9 delen flashpoeder op 1 deel flare- of sterretjemateriaal, en ongeveer 15 kleine bolletjes aluminium toevoegen 
folie Ik zou het materiaal een nacht buiten het huis in een plastic zak bewaren, om er zeker van te zijn dat het spul niet reageert. 

Vervolgens testte ik er 's ochtends een kleine hoeveelheid van, en als het bevredigend was, deed ik het in het vuurwerk. 


8) Als dit type knaller op een raketmotor wordt gemonteerd, kunnen dit professionele tot semi-professionele displays zijn 
geproduceerd. 


7.42 SKYRAKETS 


Een indrukwekkende zelfgemaakte raket kan eenvoudig thuis worden gemaakt met modelraketmotoren. Estes-motoren worden aanbevolen. 


1) Koop een Estes Model Rocket Engine van het gewenste formaat, onthoud dat het vermogen met elke letter verdubbelt. 
(Zie paragraaf 6.1 voor details) 
2) Koop een stuk lichaamsbuis voor modelraketten dat precies op de motor past, of maak van meerdere een buis 
diktes van papier en lijm. 
3) Schraap de kleilaag aan de achterkant van de motor eruit, zodat het poeder zichtbaar wordt. Lijm de buis op de 
motor, zodat de buis minstens de helft van de motor bedekt. Giet een kleine hoeveelheid flitspoeder in de buis, ongeveer Y2 inch. 


4) Door materialen toe te voegen zoals beschreven in het hoofdstuk over vuurwerk, kunnen verschillende soorten effecten worden geproduceerd. 


5) Door Jumping Jacks of flesraketten zonder stok in de buis te stoppen, spectaculaire displays met beweging 
vuurballen of 


MRV's kunnen worden geproduceerd. 
6) Tenslotte door veel zelfgemaakt vuurwerk op de buis te monteren 


Door de lonten in de buis kunnen er meerdere gekleurde uitbarstingen worden gemaakt. 


7.43 ROMEINSE KAARSEN 
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Romeinse kaarsen zijn indrukwekkend om naar te kijken. Ze zijn relatief moeilijk te maken, vergeleken met de andere soorten zelfgemaakt vuurwerk, 


maar ze zijn de moeite zeker waard. 


1) Koop een % inch dikke modelraketlichaamsbuis en verstevig deze met verschillende lagen papier en/of 


plakband. Dit moet worden gedaan om te voorkomen dat de buis explodeert. Snijd de buis in stukken van ongeveer 10 inch. 


2) Plaats de buis op een vel vetvrij papier en sluit het ene uiteinde af met epoxy 


en het droogmiddel. Ongeveer een halve centimeter is voldoende. 
3) Maak een gat in de buis net boven de onderste laag epoxy en plaats een 
waterdichte zekering van de gewenste lengte. Zorg ervoor dat de zekering goed aansluit. 


4) Giet ongeveer 2,5 cm pyrodex of buskruit langs het open uiteinde van de opening 


buis. 


5) Maak een bal door ongeveer twee sterretjes van 15 cm van het gewenste poeder te poederen 


kleur. Meng dit poeder met een kleine hoeveelheid flitspoeder en een kleine hoeveelheid pyrodex, om een uiteindelijke verhouding (in volume) te 
verkrijgen van 60% sterretjemateriaal / 20% flitspoeder / 20% pyrodex. Nadat u de poeders goed hebt gemengd, voegt u water toe, druppel 

voor druppel, en mengt u continu totdat er een vochtige pasta ontstaat. Deze pasta moet met de hand vormbaar zijn en moet zijn vorm behouden als 
hij alleen wordt gelaten. Maak een balletje van de pasta dat net in de tube past. Laat de bal drogen. 


6) Als het droog is, laat je de bal in de buis vallen. Het zou naar beneden moeten glijden 


redelijk makkelijk. Doe een klein propje vloeipapier in de tube en druk het voorzichtig met een potlood tegen de bal. 


7) Wanneer u klaar bent voor gebruik, plaatst u de kaars in een gat in de grond, puntig 


in een veilige richting, steek de lont aan en ren weg. Als het apparaat werkt, zou een gekleurde vuurbal uit de buis moeten schieten tot een hoogte 
van ongeveer 9 meter. Deze hoogte kan worden vergroot door in stap 4 een iets grotere poederlading toe te voegen, of door een iets langere 
buis te gebruiken. 


8) Als de bal niet ontbrandt, voeg dan in stap 5 iets meer pyrodex toe. 
9) De balletjes gemaakt voor Romeinse kaarsen functioneren ook heel goed in raketten, 


het produceren van een effect van vallende gekleurde vuurballen. 


8.0 LIJSTEN VAN LEVERANCIERS EN MEER INFORMATIE 


De meeste, zo niet alle, informatie in deze publicatie kan worden verkregen via een openbare bibliotheek of universiteitsbibliotheek. Er zijn ook veel 
publicaties die worden uitgegeven door mensen die geld willen verdienen door andere mensen te vertellen hoe ze thuis explosieven kunnen maken. 
Advertenties hierover verschijnen regelmatig in paramilitaire tijdschriften en kranten. Deze lijst wordt gepresenteerd om het grote aantal 

plaatsen te laten zien waar informatie en materialen kunnen worden gekocht. Hieronder vallen ook vuurwerkbedrijven en dergelijke. 
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Postbus 226 


HAVEN HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN LUCHTPANONNEN LUCHT GEWEREN 
POSTBUS 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE BESCHERMING PRODUCTS ING. TRANGASGRANATEN, 
316 CALIFORNIË AVE. BESCHERMINGSAPPARATEN 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER VUURWERK CO. ING. KLASSE “B” EN “GC” VUURWERK 
DOOS 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND VUURWERK CO. INC. KLASSE “C” VUURWERK 
Postbus 3504 


STAMFORD, CONNECTIGUTT 
06095 


REGENBOOGTRAIL KLASSE “C” VUURWERK 
DOOS 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON VUURWERK ING. KLASSE “CG” EN “B” VUURWERK 
4010 NIEUWE WILSEY BAY U.25 WEG 


SNELLE RIVIER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY VUURWERK ING. KLASSE “C” EN “B” VUURWERK 
POSTBUS 11 {GOEDE PRIJZEN!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


BOEKEN 


HET KOOKBOEK VAN DE ANARCHIST 


HET GEÏPROVISEERDE HANDLEIDING VOOR MUNITIE 


MILITAIRE EXPLOSIEVEN 


BRANDEN EN EXPLOSIES 


9.0 CHECKLIST VOOR INVAL IN LABS 


Uiteindelijk zal de serieuze terrorist zich waarschijnlijk realiseren dat als hij/zij een echt nuttig explosief wil maken, hij/zij dat wel kan 
ze zal de chemicaliën moeten stelen om het explosief uit een laboratorium te maken. Een lijst van dergelijke chemicaliën in volgorde van prioriteit 


lijkt waarschijnlijk op het volgende: 


VLOEISTOFFEN VASTE STOFFEN 
Salpeterzuur Kaliumperchloraat 
Zwavelzuur nn Kaliumchloraat 
Ei: 95% Ethanol En Picrinezuur (meestal een poeder) 
Tolueen Ammonium nitraat 
ee Perchloorzuur in Magnesium in poedervorm 
Zoutzuur Gepoederd aluminium 
me Kaliumpermanganaat 
ae, Zwavel 
___ Kwik 
Kaliumnitraat 
En Kaliumhydroxide 
Fosfor 
____ Natriumazide 
ne Loodacetaat 
Bariumnitraat 
10.0 NUTTIGE PYROCHEMIE 


Over het algemeen is het mogelijk om van slechts enkele basische chemicaliën veel chemicaliën te maken. Een lijst met nuttige chemische reacties is 
gepresenteerd. Het veronderstelt kennis van algemene chemie; iedereen die de volgende reacties niet begrijpt 
zou alleen maar de eerste vijf hoofdstukken van een scheikundeboek op de middelbare school hoeven te lezen. 


1. kaliumperchloraat uit perchloorzuur en kaliumhydroxide 


K(OH) + HCIO => KCIO 
4 4 2 


2. kaliumnitraat uit salpeterzuur en kaliumhydroxide 
+ HNO Ean KNO + 


3. ammoniumperchloraat uit perchloorzuur en ammoniumhydroxide 


NH-OH + HCIO => NH CIO 
3 4 3 4 


4. ammoniumnitraat uit salpeterzuur en ammoniumhydroxide 
NH-OH + HNO => NH NEE 


HO 


Machine Translated by Google 


5. aluminiumpoeder uit zuren, aluminiumfolie en magnesium 


A. aluminiumfolie + 6HCI ===> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (waterig) + 3 mg => 3MgCI (waterig) 2 +2 Al 
3 


Het Al is een heel fijn zilverachtig poeder op de bodem van de container dat moet worden gefilterd en gedroogd. Ditzelfde 
De methode werkt met salpeter- en zwavelzuur, maar deze zuren zijn te waardevol bij de productie van explosieven 
voor een dergelijk doel gebruiken, tenzij ze in grote overmaat beschikbaar zijn. 


11.0 OVER DE AUTEUR 


De auteur, die wenst dat zijn naam onbekend blijft, studeert momenteel aan een universiteit in de Verenigde Staten van Amerika. 

hoofdvak Techniek. Hij werd opgevoed door zijn ouders aan de oostkust en ontving daar zijn middelbare schoolopleiding. 

Hij raakte voor het eerst geïnteresseerd in vuurwerk toen hij ongeveer acht jaar oud was. Op twaalfjarige leeftijd produceerde hij zijn eerste 
explosief apparaat; het was iets krachtiger dan een groot vuurwerk. Hij bleef explosieven produceren 

verscheidene jaren. Hij raakte ook geïnteresseerd in modelraketten en heeft verschillende raketten uit bouwpakketten gebouwd en de zijne ontworpen 
eigen raketten. Op de middelbare school raakte de auteur aangesloten bij CHAOS en werd uiteindelijk het hoofd van 

Gunzenbomz Pyro-technologieën. Op dat moment, op 18-jarige leeftijd, produceerde hij zijn eerste hoog explosief, waarbij hij een 1 voet zette 
diepe krater in de achtertuin van een medewerker. Hij had ook vele soorten raketten, explosieve munitie en andere geproduceerd 
pyrotechnische apparaten. Terwijl hij leiding gaf aan Gunzenbomz Pyro-Technologies raakte hij geblesseerd toen hij een thuis maakte 
apparaat explodeerde in zijn hand; hij heeft het apparaat niet gemaakt. De auteur leerde echter, en besloot toen te hervormen, 

en hoewel hij nog steeds af en toe een explosief bouwt, kiest hij ervoor om zich te onthouden van de productie ervan. Een 

Soms is er rond middernacht een raket te zien die effecten produceert die vergelijkbaar zijn met die van professionele displays 

hemel vlakbij zijn universiteit, en 4 juli is nog steeds zijn favoriete dag van het jaar. 


Pax en Discordia, 


de auteur 


HIER EINDIGT DE EERSTE PUBLICATIE VAN HET HANDBOEK VAN DE TERRORIST. DIT IS HET ENIGE 
GEAUTORISEERDE PUBLICATIE EN DE ENIGE PRODUCTIERECHTEN BEHOREN AAN CHAOS INDUSTRIES 
EN GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIEËN. 
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